Behringer Cuolve B210D)

Aktywny, dwudrozny zestaw gfosnikowy

Pamigtam, jakim szokiem bylo w swoim cza-

sie pojawienie sie pierwszego budzetowe-
go" analizatora widma, wyposazonego do-
datkowo w wiele przydatnych funkgi, czyli
stynnej Ultra Curve. Sam bytem w swoim
czasie posiadaczem tego urzadzenia | pray-
znam, ze wielokrotnie wykazato ono swoijg
przydatno$t w praktyce nagloSnieniowe).
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Fionierskie czasy Behringera to réwniez
przyzwoite procesory dynamiki, ale takze ko-
rektory graficzne, miksery, a w pozniejszym
nieco okresie najlepszy chyba w swoje) kla-
sie | bezkonkurencyjny w relagi cena—jako$é
procesor glofnikowy Ultra Drive. Z biegiem
lat oferta rozszerzala sig i firma opanowywa-

la coraz to nowe obszary rynku, choé oczy-

tekst
Piatr Peto

Poniewa? po raz pierwszy
mam okazje testowac dla
czytelnikéw MIT sprzet firmy
Behringer, pomyslatem, Ze
tytutemn wstepu podziele sie

z Panstwern kilkoma refleksjami
dotyczacymi tego producenta.
Nie jest tajemnica, Ze na rynku
nagtosnieniowym Behringer
od poczatku swojeqo istnienia
wzbudzat wiele kontrowersji.
Byt chyba pierwsza duza firma
7 branzy pro-audio, ktéra
ulokowata swojg produkcje

w Chinach, co pozwolito na
znaczace obniZenie kosztow
wytwarzania i zaoferowanie
bardzo atrakcyjnych cen.

Cena jednak to nie wszystko,
trzeba jeszcze przecie? miec

w ofercie produkty, ktdre beds
rmogty stanowic konkurencje
dlz innych renomowanych
wytworcodw. Dzieki pasji, wiedzy
inzynierskiej, wyksztatceniu
muzycznemu i zdolnosciom
marketingowym zatozyciela,
Uli Behringera, udato sie firmie
0siagnac silng pozycje rynkows,
przez nikogo dzis juz nie
kwestionowana.

witcde, pk kazda, przezywala swoje wzloty
i upadki. W naszym kraju byl to sprzet popu-
larny, choé w Swiatku profesjonalnym krazyly
na jego temat niezbyt pochlebne opinie, co
powodowato, ze Behringer zawsze wzbu-
dzat swoja dzialalnodcia duze emocje. Mato
jest firm na rynku, ktére w kazdym obszarze
swojej drialalnodci potrafiz zachowad rdwny,
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wysoki poziom, Szczegdlnie, jeéli oferta obgy-
muje wiele roznych grup wyrobdw, Mie ina-
czej byto tez z Behringerem. | ednak teraz wy-
daje sie, ze firma okrzepla — powstata nowa,
fabryka Behringera w Chinach, dzigki czemu
wiaéciciel moze w znacznie lepszym stopniu
kontrolowaé caly proces wytwérczy: od pro-
jektu az po wyrdb finalny, Myéle, ze rowniez
finansowo Behringer stoi znakomicie, skoro
mégl sobie pozwolié na przejecie takich le-
gend w branzy audio jak Midas czy Klark Tek-
nik, Dodatkowa korzy$cia z takiego aliansu
jest takze dodwiadczona kadra inzynierska, co
zapewne bedzie skutkowalo opracowaniem
nowych, atrakcyjnych produktdw.

|edli chodzl o dostepnosé wyrobdw firmy Beh-
ringer na naszym rynku, to sadzg, ze dobrg
wiadomoscy dla potencalnych klientdw jest
fakt zawaraa ofigalne] umowy dystrybucyjne)
przez firme SoundTrade, istniejaca juz od dzie-
sieciu lat | coraz preznie] dzialajgca w nasze)
branzy., Behringer ma wigc szans¢ na dobre
zadomowit sig na polskim rynku, w czym na
pewno pormoze mu cala gama nowych produk-
tdw, ktdre niebawem powinny byé juz dostep-
ne u dystrybutora,

ACTIVE 200-WATT 2-WAY PA SPEAKER SYSTEM
10" WOOFER AND 1.35" COMPRESSION ORIVER

CORCEVED RO DUSSINED BY BENAINOEN SERALLMY. WADE 1N CHNA

Mate zestawy altywne —

sprzet z wyboru

W oczekiwaniu na nowoici zajme sie
produktem dostepnym juz od jakiegoé
czasu, a mianowide aktywnym zasta-
wem dwudroznym z rodziny Eurolive.
Zastanawiatem si¢, ktora z paczek z te
serii przetestowad, 1 wybralem wersje
z glosnikiem 10" = chotby ze wzgledu
na je niewielkie rozmiary | mase, dzie-
ki czemu moglem tym razem daé nie-
co odetchnaé mojemu zuzytemu juz
kregostupowi. Takie male zestawy ak-
tywne cieszg sie sporg populamodag,
szezegblnie wérdd tych muzykdw,
ktdrzy wystepujg w niewielkich salach,
czgsto solo lub na przyklad z towarzy-
szeniem plci pigknej. Zobaczmy wigc,
czy oprocz zalet zwiazanych z mobil-
noicig zestawy te bronia sie rdwniez
walorami akustycznymi, co w koficu
jest podstawg oceny kazdego sprzgtu
audio,

Na poczatek wrazenia z testu odstu-
chowego. Jedli chodzi o prace bez sy-
gnalu wejdcdowego, to z paczek nie
wydobywa sig zaden diwigk.
Brak jakichkolwiek szurmndw
| przydzwigkéw, Po podaniu
na wejsde sygnalu muzycz-
nego uwage zwraca bardzo
duzy poziom glosnosci zestawdw.
Paczki po prostu ,daja czadu” — nawet
przy skreconym do polowy potencjo-
metrze wzmocnienia. Nie wynika to
z ich mocy, bo ta jest umiarkowana
(o czym w dalsze) czedai testu), tylko
z pewne| sztuczki zastosowane] przez
producenta, Zrezygnowano bowiem
z niezlenege weca mikrofonoe-
wego, zachowujac jednak mozliwosé
podlaczenia mikrofonu do gniazda
wejsciowego XLR. Poniewaz brak jest
przelgcznika mikrofonflinia, wymusito
to dobdr wysokig czulosa wejdaa,
ktéra przy pelnym otwarciu tlumika
wiynasi az 5 m\. Aby uzyskaé czulodé
na poziomie linicwym, czyli okoto 0
dB, musimy ustawic potencjometr Le-
vel w okolicach godainy | 1.

To wiatnie wysoka czutodd wej-
§aa powoduje, ze paczka wydaje
sie bardzo glofna w pordwnaniu
£ zestawami, w ktérych czutoié dla
sygnatow  liniowych  jest znacznie
mniejsza, Tuta] musimy po prostu
bardzo uwaznie operowal galky po-
ZIOMU — W prredwnym razie spo-

wodujemy uaktywnienie sie wbudowanych

limiterdw, ktérych dzatanie sygnalizuje czer-
wona dioda CLIF (nawet nieco wezetnie) niz
nastepuje faktyczne ograniczenie  sygnafu).
Samemu brzmieniu trudno mu co$ zarzucié,
Jest korkretne, z dobrze, a nawet bardzo do-
brze przetwarzang gérng czescia pasma i wy-
razistym érodkiem. Oczywiscie dolu od takiej
paczki nie mozna oczekiwal, ale mysle, ze
mniej wiece] do 80 Hz gra zupetnie przyzwo-
e, Moja ocena jest pozytywna | to nie tylko
biorgc pod uwage fakt, ze mamy przeaez do
czynienia ze sprzgtem z potki budzetowej. Na
tych paczkach po prostu spokojnie da sie grad
w warunkach, do ktdrych zostaly zaprojekto-
wane.

Charakterystyke przenoszenia zestawu mozna
zobaczyé na wykresie. Widzimy dosé wyrazne
podbice w zakresie okolo 120 Hz, co wynika
z elektroniczng korekgi wzmoanienia, ktére dia
tego zakresu pasma wynosi ok +4 dB (napie-
ciowo). Fomiaru dokonatem, podajac na wejiae
sygnal szumu rézowego o poziomie ckoto |V
RMS,
wionym na godzing 9 1 z potengometrami ko-
rektora w polozeniu godz 12. Miernik PAA3
znajdowal sie w osi zestawu w odleglodc | m.

z potencjometrem wzmoanienia usta-

wwwmnunyiatechpl o TH
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Elektronika zestawu wady zaledwie |5 kg | preymocowana jest do aluminiowego panelu tylnego.

Panel wejsciowy

Jedli chodzi o uktad wejsé, to moina chyba
méwit o rozsadnym kompromisie, biorac jed-
nak pod uwage brak mozliwoéc réwnolegle)
pracy dwoch Zrodel sygnafu, Do dyspozyg
mamy gniazdo wejiciowe Input (XLR), zdu-
blowanie rzadko juz dzif stosowanym gniaz-
dem typu jack. Korzystajac z megskiego gniaz-
da XLR opisanego jako Link Output, mozemy
podad sygnal wejsciowy na kelejng paczke.
Potencjometr Level stuzy do regulagi wzmoc-
nienia — zgodnie z opisem na skal dla sygnatu
liniowego powinnidmy wykorzystywad mnig
wiece] pierwsza potowe jgj zakresu, pozosta-
fa czedé rezerwugce dla opgji z bezposrednio
podpietym pod wejicie mikrofonem dyna-
micznyrm.

Dodatkowo mamy mozliwosé regulag)i barwy
w zakresach High i Low, a dwie diedy LED,
opisane jako Power | Clip, informuja o zalg-
czeniu zestawu do sieci | uaktywnieniu limite-
ra. Brakuje, niestety, przefacznika groundift.
Obok umieszczono gniazdo sieciowe ze zinte-
growanym bezpiecznikiem | wytacznik. Modut
zaprojektowano doit oszczednie, ale mimo
to zachowuje on standardows furkejonalnose,
a brak bajerdw i prostota moga byé traktowane
przez konserwatywnych uzytkownikdw jako

zalety.

Kilka stéw o konstrukcji me-
chanicznej i przetwornikach

Obudowy z tworzywa w te| Kasie sprzetu to
dzi§ niemal standard. Konstrukca Behningera
nie wyrdznia sie niczym szczegdlnym. Mamy
do dyspozyc) jedna raczke do przenoszenia,
gniazdo na statyw, mozliwodé podwieszenia
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oraz opgg pracy w pozygi monitora, choé
w tym polozeniu dosé fatwo wytrgad zestaw
z rownowagi, ze wzgledu na malg powierzch-
nig fcanki stykagcy sig z podiozem. Modul
wamacniacza mocowany jest whretami do
tylnej $cianki obudowy i, mimo ze jest nieco
cofnigty, galki potencjometréw mogg byé na-
razone na uszkodzenie, warto wigc rozwazyl
opge wykonania pokrowcdw zabezpieczag-
cych z usztywnionym tylem.

Po odkreceniu odmiu wkretdw mozemy wyjal
modut i zajrze do wnetrza abudowy. MNie po-
siada ona zadne) dodatkowe) kamory na czedé
elektroniczng. Wynika to migdzy innymi z fak-
tu, ze wzmacniacz jest chiodzony wylgcznie
w sposéb naturalny (bez wentylatora) i dziek
pracy w obudowie z otworami zapewniony
jest dobry obieg powietrza.

We wnetrzu paczki dostrzezemy niskotono-
wy przetwornik sygnowany logo producenta

Cewla | membrana drivera stanowily integralna cmic pokrywy aslonowej;
w prrypadku uiszkodzenia w elementy te wymieniane s3 wcalodch
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— ztego, co wiem, glodniki te firma wytwarza
we wiasne] fabryce, Jest to glodnik z koszem
blaszanym | wentylowanym rmagnesem ferry-
towym o frednicy |15 mm. Naklegjka firmowa
informuje o mocy 200 W impedangi 8 Chm.
|eth chodzi o driver, to z dekawoéa zdemaon-
towalem go, by obejrze przetwornik, Okazato
sig, ze dokltadne dane glodnika umieszczone s3
w tym wypadku na naklejce na bocznej faance.
Mozemy odczytal typ | moc, ktéra producent
okrefla na 35 W RMS, co odpowiada cewce
o drednicy 35 mm, w ktérg wyposazono dri-
ver, Poniewaz odniostem wrazenie, ze skads
znam te konstrukge, poszperatem w kata-
logach i do§é szybko odralaziem analogiczny
element, przynajmnigj jedli chodzi o zestaw
naprawczy. Mozna go obejrzed w katalogu Mo-
nacora, gdzie wystepuje pod symbolem MHD -
152NC, tyle ze tam jego moc okreflono na
75 W RMS, czyli dwukrotnie wiecs, niz podaje
Behringer. To jest niezly przykiad odmiennego
klasyfikowania tego samego wyrobu w zalez-
nosd od podejicia marketingowego, Ot, taka
ciekawostka dla whikliwych cxytelnikéw.
Membrang drivera wykonano z aluminium i ta-
kim tez przewodem nawinigto cewke.

Elektronika zestawu

i podstawowe pomiary

Elektronika paczki przymocowana jest do alu-
miniowego panela tylnego; uklady kofcdwek
i zasilacze zamknigto w metalowym pudetku,
ktérego boczne fcianki wykonane z alumi-
nium stuzg jako radiatory, Uklady wejiciowe
umieszczono pod plastikowa pokrywa | zinte-
growano z gniazdami wejéciowymi | potencjo-
metrami.

Jesli chodzi o koficowki, to czgdt niskotonowsa
napgdza wzmacniacz wykonany w klasie D,
natomiast do zasilania drivera wykorzystano
bardzo popularny w branzy audio monoli-
tyczny wzmacniacz mocy firmy TDA. Wydaje
sie to optymalnym rozwigzaniem, uniknig-
to bowiem koniecznoici stosowania duzego
transformatora sieciowego, a jednoczednie
uzyskano doskonale parametry uzytkowe dla
obu przetwornikdw.

Qczywiicie, gk zwykle przy okazji moich te-
stow, podigczytem w migjsce glosnikdw ob-
cazenie zastepcze | dokonalem pomirow
mocy | pasma przenoszenia. Jedli chodzi od
sekcje niskotonows, to na obcigzeniu 8 Ohm
udato mi sie uzyskat okolo |20 RMS do mo-

mentu zadziglania ogranicznika, co jest warto-
icig jedynie o |5 W mniejszaniz dane zawarte
w katalogach producenta, Do ksztaftu prze-
biggu nie moina miet zadnych zastrzezef,
widaé réwniez, ze charakterystyka jest ksztal-
towana w kilku miejscach na drodze elektro-
nicznej: na przykad silnie podbita w okolicach
I,2 kHz i stromo ograniczana ponizej 70 Hz.
Limiter dziata klasycznie, z ckolo pétsekundo-
wa owioka. Piszac ,klasycznie”, mam na mysli
to, ze po osiggnigciu zalozonego poziomu sy-
gnalu wyjScowego po prostu utrzymuje zada-
ny poziom mocy, ktorg to moc mozna dzigki
temu normalnie zmierzyé | tralkt owaé jak moc
cagla.

Jedli chodzi o moc dostarczang do drivera, to
Je] zmierzona warto$¢ okazala sig identyczna
pk w instrukgi, czyli okoto 35 W — i jest to
wiadnie ta warto$é, przy ktérej zaczyna dziataé
limiter; w tym wypadku czas jego reakg)i jest
nieco krotszy niz ogranicznika w dole. Przy
okaz)l zauwazylem, ze pasmo przenoszenia
seke) wysokotonowe] jest bardzo szerokie, bo
bez trudu osigga 40 kHz, a widoczny spadek
ma migjsce dopierow okolicach 50 kHz. Z jed-
nej strony ma to zapewne korzystny wplyw na



brzmienie géry zestawu, z drugie] — stwarza
pewne niebezpieczefistwo wzbudzenia sig na
bardzo wysokich, nawet niestyszalnych cze-
stotliwodciach, co w skrajnym wypadku moze
spowodowad uszkodzenie przetwornika. 53-
dzac po charakterystyce wzmocnienia napieg-
clowego, driver nie jest specjalnie korygowany
brzmieniowo na drodze elektronicznej, co do-
brze $wiadczy o jego wiladdwosaach akustycz-
nych. Oczywiscie me mowig tuta) o korekgach
typu fazowego, bo te nie poddajg sie prostym
pormiarom.

Elektronika koficdwek, jak widaé na zdjgciu,
zajmuje stosunkowo niewielky powierzchnie

I dwie plythi drukowane. Jest to z pewnoicig
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autorskie opracowanie Behringera a nie mo-
dul innego producenta zaadoptowany do po-
trzeb wyrobu. Konstrukga sprawia wrazenie
przemyilanej, a pomiary tylko potwierdzajg to

dobre wrazenie,

Podsumowanie

Zestaw B210D wypadl bardzo przyzweoide —
moc jest w zasadzie zgodna z deklarowang,
przetworniki dobrze dobrano do parametrow
koficéwek (i na odwrdt), konstrukca mecha-
niczna i elektryczna nie wzbudzajg zastrzezen,
nalezy wrecz pochwalié firme za nowoczesne
rozwigzania ukladowe jak chotby cyfrowy

wezmacniacz w klasie D,

WUDROZNY ZEST

Z pewnodcg jest to wyrdb godny polecenia,
tym bardziej ze rodzina dwudroinych paczek
Eurolive sklada sig z czterech modeli o zréz-
nicowane] mocy | $rednicach gloénikéw nisko-
tonowych, wiec kazdy moze wybraé najbar-
dzie] odpowiadajaca mu wersje.

Behringer udowodnit tym wyrobem, nie po
raz pierwszy zresztg, ze trudno z nim konku-
rowaé, gdy chodzi o relacje ceny do jakosci.
Pozostaje mitylko wspomnied, ze z niecierpli-
wobcg bede czekal na mozlwosd przetesto-
wania nowosd tef firmy réwniez w zakresie
paczek aktywnych, juz anonsowanych w ma-
terialach reklamowych.

Pasmo prrenoszenia

Maoc znamionowa sekeji niskotonowej
Moc znamionowa sekcji wyso kotonowej
SPL

Wymiary (S X W x G)

Masa

65 Hz — 20 kHz

160 W gzczyt [ 135 W RMS

42 Wszczyt. [ 38 VW RMS
113dB

292 % 464 3 244 [mm]
85 kg

Cenadetalizra — 710 PLIN

v muzykadechpl

SoundTrade, Pisecrno
tel. 22 6320285
wnrwe soundirade pl
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