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Aktywny, dwudrozny zestaw gfosnikowy

W ubiegtymn miesigcu miatern przyjemnosd testowac maty zestaw
aktywny Behringera z rodziny Eurolive. Dystrybutor postanowit pdjsc
za ciosern i dostarczyt do testdw kolejny zestaw z tej rodziny, ale

o dwukrotnie wiekszej mocy, gabarytach | wadze. Zobaczry, czy te
parametry przektadaja sie na zwielokrotnienie moZliwosci w zakresie
pracy na estradzie.
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Paczka prezertuje si¢ atrakcyjnie, Estetyczna,
czarna, matowa obudowa, wygodne uchwyty
transportowe, duzych rozmiardw horn bedacy
integralng czedciy obudowy, z rozpraszaczem
u wylotu przetwornika, dyskretna, niebieska
dieda umieszczona migdzy glodnikami, in-
formujaca o podigczeniu zasilania, ciekawie
przetfoczona siatka ostonowa glodnika nisko-
tonowego = oto elementy, ktdre dostrzezemy,
patrzac na zestaw od frontu. Na tylnej $ciance
umieszczono modul wejSciowy identyczny jak
w modelu B210D, kbrego test zamieszczony
byt w numerze wrzeSniowym MiT. Rdzni sig
tylko gabarytami chassis, z uwagi na zastoso-
wanie wzmacniacza o wieksze) mocy, Oczy-
wiécie nie moglo zabrakngé gniazda statywu,
ktére posiada wewngtrzne ozebrowanie,
prawdopodobnie majace na celu przecwdzia-
fanie zakleszczaniu sie sztyqy statywu w gniez-
dzie, ktére to zjawisko znane jest zapewne
wielu osobom pracujacym z tego typu sprze-
tem. ledyne, czego brakuje, to mozliwosé
podwieszania, ale szczerze méwigc, nie jest
to wielka ujma — nie wydaje mi sig, zeby tego
typu sprzgt byt potencjalnym kandydatem do
pracy w instalacjach statych,

Modut wejsciowy — standard
dla catej rodziny Eurolive
oferowanej do tej pory

Jak juz wspomniatem, uklad wejsé | regulato-
réw jest identyczny w cate] rodzinie Eurolive,
wigc zeby nie powtarzat opisu z ubieglego
miesigaa, preypemng tylko, ze producent mak-
symalnie uprodal panel, gdyz nie zastosowal
nawet preefacznika liniafmikrofon, cho B3 120D
moze pracowad w tych dwdch trybach dzigki
duzej czutoda wejscia. MNiestety, nie ma moz-
Iwoécl miksowania sygnatéw z dwéch zrédel,
bo do dyspozyqi mamy tylko jeden potengo-
metr wzmoaienia. Musza nam wystarczyé
podstawowe funkqge, ale trudno to uzna za
wade, bo przedez wigkszos¢ uzytkownikdw
i tak tylko sporadycznie wykorzystuje te dodat-
kowe opcje, istotne zas sg inne cechy sprzetu,
chodéby takie jak brzmienie, mobilnodé czy nie-
zawodnodé.
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Brzmienie — glosno i wyraziscie
Skoro juz wspomnialem o brzmieniu, to moze
tym razem na poczatek kilka wrazefi z odslu-
chu B312D. Przede wszystkim, podobnie jak
wowypadku mniejszego modelu testowanego
miesigc temu, jest ona relatywnie bardzo glo-
$na dzieki duzej czutosa wejicia. W poréwna-
niu z innymi zestawami o mnigjsze] czutoda
daje to wrazenie bardzo duzej mocy, Akurat
w momendie, gdy testowalem te paczke, byl
u mnie Kient, ktory przywidzt do przeglgdu
bardzo znane na dwiecie ,plastiki’ pewne|
szacowne) amerykariskie] firmy, mielidmy wiec
mozliwodé ich porédwnania. Otéz Behringer
w nasze| zgodne) opinii wypadl znacznie |epie)
pod kazdym chyba wzgledem, Klient stwierdzil
tylko, ze przy kolejnym zakupie nie bedzie sig
uz kierowat wylacznie znanym logo...
Zestawy B3 12D maja duza sprawnoié, grajg
dynamicznie i soczyicie, choé moim zdaniem
nieco zbyt krzykliwie, co wynika prawdopo-
dobnie z charakterystyki drivera, Charaktery-
styke przenoszeniapaczki zmierzong nawprost
z odlegloda | m w niewielkim pomieszczeniu
mojego warsztatu mozna obejrzed na wykre-
sie, Jak widzimy, jest ona w miare réwnomier-
na, chot brakuje nieco najwyzsze] géry | daje
sie zauwazy¢ uwypuklenie pasma w okolicach
100 Hz, na co wplyw ma niewatpliwie korek-
Cja Zastosewana we WZmacniaczu,

Bez sygnatu B3 12D zachowuje sig, jakby nie
byla wlaczona — brak jakichkeolwiek szumdw
i bruméw itp. Brakuje mi przefacznika groundf
lit, bo kiedy zasilitem jg sygnalem niesyme-
trycznym z miksera z wyjsaem jack, dal sie
styszed przydiwiek; nie wystapil on, gdy pod-
faczylemn standardowy, symetryczny XLR. Przy
okazji przypominam mnig zorientowanym
zytelnikom, ze chaac uniknaé tego typu pro-
blemdw, powinni oni wykorzystywad na sce-
nie wylacznie linie symetryczne, czyli laczyé
wyjicia XLR mikserdw z paczkami, jakie po-
siadajg takie wejicia wylacznie przy pomocy

trojzylowych kabli sygnatowych, w ktérych
PIM 21 3 to sygnaly gorgce, a pin | to masa,
Nie nalezy zwierac zadnego z tych pindw z in-
nymi. Jedynie w wypadku, gdy nie posiadarmy
miksera z wyjSciemn XLR. (jakiego nie maja np.
proste miksery dla DJ-éw), mozna taczyt styk
nr 3 z masa, lepszym rozwiazaniem jest jednak
zastosowanie stereofonicznego Dl-boksa lub
separatora.

Przetworniki — made in

Behringer i made in... Thailand
Po  zdemontowaniu modulu  dostrzezemy
dwa solidnie wygladajace przetworniki: dwu-
nastocalowy glosnik niskotonowy z magne-
sem ferrytowym o $rednicy 170 mm i driver,
ktérego wyglad od razu wydal mi sie znajo-
my, podobny widziatem w kilku paczkach in-
nych producentéw. O ile gtosnik basowy jest
produkowany w fabryce Behringera, o tyle

stosowane przez firme drivery pochodza od
zewnetrznego dostawcy, Poszperatern trochg
w osiec | oto rezultat tych poszukiwanh, Otéz
producentem drivera jest firma o nazwie P
Audio System Co., majaca swoja siedzibe w..,
Bangkoku.

Prosze jednak nie wzruszat ramionami — oka-
zuje sig, ze identyczny driver (réznica tkwi
wylacznie w wyprowadzeniach, ktére u Beh-
ringera maja forme konektordw na wsuwki,
a nie zaciskéw sprezynowych) stosuja na-
stepujace firmy: Amencan Audic, Harbinger,
Cervin Vega, EAMY, Mackie, Turbosound.
Prawda, ze wygodniel Kupujac ten sam ze-
staw naprawczy, mozemy od razu zapewnié
serwis dla wyrobdw siedmiu producentéw,
a zapewne | kilku pomniejszych, To sig chyba
nazywa globalizacja, czy jakod tak...

Zadatemn sobie troche trudu 1 wymontowa-
femn cewke drivera, bo calo$d z magnesem
racze] bym sig¢ nie podjat. Zrobitem kilka
zdjg€ 1 dzigki temu czytelnicy MiT mogg zo-
baczyé, jak wyglada przetwornik, ktéry cieszy
sie taka popularmodcia na Swiecie.

Przy okazji demontazu modulu wzmacniacza
zmierzylem tez rezonans tunelu bass-reflex
I okazato sig, ze paczka jest nastrojona na
ckoto 60 Hz, co wydaje si¢ bardzo dobrym
pomysfem zwazywszy, na zastosowanie glo-
snika | 2", ktory oczywiicie nie moze schodzic
zbyt niske, WY tym zakresie zestaw zachowu-
e jeszcze bardzo duza sprawnodl, rdwniez
dzigki elektroniczne) korekc)i pasma przeno-
szenia wzmacniacza, A skoro juz o module
mocy mowa, przejdzmy do jego opisu.

Driver firmy P Audio stasawany Jest przez wielu procucentéw aparatury nagladniajaoe].
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Charakterystyka przenoszenia zmierzona w asi restawu z odleglosci | m.

Modut koncowelk

i przedwzmacniaczy —

czyli moc ponownie jest z nami
|ak widat na zdjecach, modul jest zdecydowa-
nie masywniejszy niz w zestawie testowanym
poprzednio, Zastosowano grubsza blache ra-
diatorow, o wigksze] powierzchni, chot kon-
strukcja mechaniczna jest podobna. Bytemn cie-
kaw, czy | tym razem moc deklarowana przez
producerta bedzie odpowiadala rzeczywistym
wartofciom, podigczylem wiec sprzet pomia-
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rowy | oto rezultaty. Dla sekq)i niskotonowe)
ciggla moc przy sygnale sinus | kHz wyniosia
270 W, ale przebieg jest lekko rozmyty. Ponie-
waz nie miatemn w siea napiecaa 230 ¥, pod-
laczytern autotransformator, aby sprawdzic, jak
zachowa sie koficowka przy zmianach napiecia
zasilajacego.

Okazalo sig, ze przetwornica impulsowa za-
stosowana w kofcdwee stabilizuje napiecie
wyjiciowe w taki sposdb, Ze jest ona praktycz-
nie niewrazliwa na warto$d napigda w sied
mieszczace sig w zakresie od 190 do 240 V.
Oznaczato, ze w tym przedziale dysponujery
caly czas mocg nominalng, réwng niemal 300
W, Prawda, ze pieknie! Szczegdlnie w naszych
realiach, gdzie niestety spadki napigcia znacznie
ponize] dopuszczalnych wartoda nie naleza do
rzadkosa, o czym co i raz informuja mnie moi
klienci zajmujgcy sig graniem w réznych mig-
scach naszego pigknego kraju. Warto rédwniez

wspomnieé o sprawnie dziatajgcym limiterze,
ktory praktycznie uniemozliwia przesterowanie
koficdwki,

Charakterystyka wzmocnienia dla sekgji ni-
skotonowej jest korygowana w kilku punktach
I maksima osiaga w okolicach 80 i 800 Hz,
wykazugc bardzo zdecydowany spadek ponizej
60 Hz. Dla 40 Hz jest to juz spadek o 20 dB
w stosunku do 100 Hz. Trzydecybelowy spa-
dek w stosunku do wartoda $redniej moze-
my odnotowat juz na czestotiwosa 1,6 kHz,
a dwunastodecybelowy na 2,3 kHz,

Jesli chodzi o wzmacniacz dla drivera, to po
raz kolejny okazato sie, ze producent nie
wprowadza nas w bigd, Do momentu zadzia-
lania limitera udato mi sig uzyskaé 60 W mocy
sinus na czestotliwosa 10 kHz — w tym wy-
padku przebieg mozna okresli¢ jako idealny.
Przebieg wzmocnienia na driverze wykazuje
spadek juz od okofo 8 kHz, uzyskujac okolo
—12 dB na czgstothwosia 2 kHz w stosunku do
10 kHz. Wydaje sig, ze dla sekqi wysokoto-
nowe| nie zastosowano koreke)i czestotliwo-
Sciowych, a szkoda, bo byé byé moze udatoby
sie wten sposdb nieco zlagodzié agresywnosd
brzmieniowa zestawu w niektérych zakresach
pasma. Mo ale to w koficu moje subiektywne
oceny.

Sama konstrukga modulu sprawia bardzo
dobre wrazenie, zardwno pod wzgledem
koncepqji, jak 1 kultury montazu, Wida<, ze
pracownicy fabryki musza by¢ dobrze zmoty-
wowani, bo trudno w tym wyrobie dopatrzet
sie cech przypisywanych czgsto wyrobom

z napisem ,made in China". Jeili tylko nieza-

B3 12D doskonale sprawdzi sie
rbweniez w roli odstuchu.
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Eleltronika restavwu zamknigta jest w obudawie, ktdre] aluminioves scianki stuz jaks adiatar kododwek mocy.

wodnos¢ bedzie na podebnym poziomie co
technologia | wykonanie, to jestem pewien po-
pularmoica tego produktu,

Podsumowanie

Testowany produkt potwierdzil mojg poprzed-
nig dobrg opinig o ofercie Behringera w zakre-
sie aktywnych zestawdw naglasniajgoych. Uwa-
zam, ze moga smialo konkurowac nie tylko
ceng i nie tylko w kategori produktdw stricte
budzetowych. Nie ukrywam, ze z niegerpli-
wosag czekam na mozlwost przetestowana
najnowsze propozyci firmy w tym zakresie,
a mam na mysli anonsowane juz przez de-
alera w jednej z najblizszych dostaw zestawy
o symbolach B812 Neo 1 B8I5 Neo. Bedzie
tez dostepny nowy, mocny subwoaofer z tej ro-
dziny, Ale nawette paczki, ktére juz od pewne-

Tytanowa membrana glodnila
wysokotonowego.

go czasu $3 oferowane na rynku z pewnoscig,
warte 53 zainteresowania, bo oferujg to, na co

zawsze zwracam duzg uwage, czyli bardzo do-

bry stosunek ceny do jakofa.
ST

WYBRANE PARAMETRY

BEHRINGER ELIROLIVE B112D

Pasmo prrenoszenia 60 Hz — |8 kHz
Moc znamionowa sekcji niskotonowe] 280 W RMS
Moc znamionowa sekcji wyso kotonowej 65 W RMS
SPL maks 125 B/l m
Wymiary (S X W X G) 394 % €58 X 384 [mm)]
' Masa ke
e

Behnngar Eurclne B3 12D — | 320 PLM
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SoundTrade, Pisaczno
tel 226320285
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