Turbosound [/ l2n V18

aktywny subwoofer

Przy okazji testu aktywnego szeroko pasmowego zestawu Milan

M15, jaki ukazat sie w, Muzyce i Technologii® pewien czas temu,
wspomniatern, Ze firma Turbosound zamierza uzupetnic te linie
produktéw o subwoofer. Troche czasu uplyrieto, zanirm dotart on

do dystrybutora, ale nareszcie mam przyjemnosé zaprezentowac te
paczke naszym czytelnikom. Uzytern okredlenia 'przyjemnoss’ nie bez
powodu, bo jak sie przekonamy, jest to produkt, ktdrego uzytkowanie
z pewnoscig daje duzg doze satysfakdji.

Whyjece subbasu z kartonowego, sporych roz-
miardw opakowania wymaga sporo sity, bo
masa 45 kg to doéé duzo jak na wspdlczesne,
czesto ultralekkie konstrukcje, Transport ula-
twiajlg jednak masywne, lozyskowane kétka
oraz uchwyty rozmieszczone w kilku migjscach
obudowy. Zostaly one wyfrezowane w skiej-
ce, dzigki cemu nie ma mowy © rezonan-
sach, jakie niekiedy poawiaja sig w wypadku
stosowania raczek z metalu, Paczka, rgodnie
ze wspdlczesng moda, pokryta zostata lakie-
rem strukturalnym w kolorze stalowo-szarym;
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Juz na pierwszy rzut oka robi bardzo solidne
wrazenie, Nie da sie rdwniez nie zauwazy(
wylrezowanego logo firmowego na przednim
panelu,

Jako ze mamy do czynienia z konstrukdjg typu
band-pass, glodnik jest ukryty. Widoczne otwo-
ry to wyloty z mniejsze| 1 wiekszej komory glo-
snika, Na jedng z nich pracuje tyl, a na druga
przéd membrany — ukfad ten stanow istote
obudowy  pasmowoprzepustowe]  szdstego
rzedu, Nie da sig ukryé, ze konstrukcpa, ktéra
opracowal Turbobosound, jest oryginalna 1 co

tkst
Piotr Pato
PP Electranics

ciekawe, nie zachowuje sie w zasadzie jak ty-
powy band-pass, gdyz charakterystyka przeno-
szenia prrypomina raczej obudowe bass-reflex,
Charakterystyke taka udato sie uzyskal wylacz-
nie na drodze akustyczne), bo wzmamiacz nie
koryguje pasma w jego uzytecznym zakresie,
ale o tym w dalsze] czedc testu,

Obudowa wykonana zostala w caloSa z piet-
nastomilimetrowe] skigjki | stanowi przyklad
dosé wyrafinowanego rzemiosta” stolarskiego,
Oczywisce stowo 'rzemiosto’ celowo wyrdzni-
tem cudzyslowem, gdyz wiadomo, ze w dzisigj-
szych czasach takie produkty powstaja gldwnie
na nowoczesnych, zautomatyzowanych liniach
produkcyjnych,

To wiaénie skrzynka decyduje o sporej masie ze-
stawu, bo glosnik plus wzmacniacz to zaledwie
|6 kg — jedynie czastka z 45 kg masy calkowite).
|ako oscba, ktdra ma pewne pojecie, o tym jak
powinna byé skonstruowana | wykonana pro-
fesjonalna obudowa gloénikowa, mogg z pelng
odpowiedzialnodeig stwierdzié, ze wiadnie tak.
Nie ma tu czego kntykowad i tyle. Jedyna mala
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Subwoaler w pozycji robocze]

widzimy solidne kétha ulatwiajace tramsport

i wyfrezowane w materiale obudowy uchwyty transportowe.

uwaga, ktéra mi sie nasungla, to taka, ze gumo-
we nézki, na ktérych stoi subbas w pozygi ro-
boczey, sa bardzo niskie, co na niezbyt réwnym
poediozu moze by Hopotlwe,

Pierwsze wrazenia s3 pozytywne, czas zerkngt
do Srodka,

Przetwornik,

czyli klasylkka w nowej odslonie
Po zdemontowaniu panelu wzmacniacza mo-
zemy przyjrzet sie zastosowanermu gloSnikowa.
Uzyto tu przetwornika firmy Celestion z profe-
sjonalnej seni FTR, o symbolu 4080FD. To wy-
sokiej klasy glosnik basowy z cewka 4", o mocy
nominalng 1000 Wi skutecznosa 97 dB. Ferry-
towy obwdd magnetyczny o fredmicy 220 mm
wyposazono w dodatkowe otwory stuzace do
chlodzenia cewk | specjalnie uksztattowany na-
biegunnik, co przyczynito sig do zwigkszenia
indukeji magnetyezng) w szezelinie | tym samym
do zwiekszenia skutecznoda przetwornika.
Osobidde uwazam tak skonstruowany glodnik
za optymalne rozwigzanie dla zastosowar baso-
wiych —jak widaé, firma Turbosound jest podob-
nego zdania. OczywiSae rmozna by znalezé na
rynku kilka bardzie) wyrafinowanych (i znacznie
drozszych) modeli przetwornikéw niskotono-
wych, ale nie zapominajmy, ze chod mamy do
czynienia z konstrukga budzetowa, to jednak
zgodna ze standardami firmy Turbosound, wiec
w tym wypadku nie moze byé mowy o zadnymn

kompromisie. Tak wiec kolejny plus za dobér
odpowiedniego dla przyjetych zalozef glodnika,
Podczas ogledzin glodnika mozemy zauwazyc,
ze jego komora nie jest w zaden sposdb wythu-
miona — okazalo sig to najwidocznie] zbedne,
gdyz przy tak niskich czestotiwosciach 1 odpo-
wiednie] sztywnosa obudowy matenal turmiacy

Specjalne uksstattowanie koficdvrek labla facra.
cego wzmacniacr z godnlkiem dwisdczy o duse]
dbalodci o cregdly.

nie wprowadzilby rapewne zadnych zauwazal-

nych pozytywnych efektéw.

Panel wejsciowy

MNa panelu przylgczeniowym panuje ascetycz-
ny porzadek, a jednoczednie nie brak tu zadne)
istotne) funkeji. Do dyspozyci mamy gniaz-
da wejéciowe typu combo, obok nich meskie
gniazda Link, a po lewe] stronie identyczne
gniazda Output (wszystkie firmy MNeutrik). Sy-
gnal wyjSoowy jest filtrowany przez whudowa-
ny crossover o dwdch przelaczanych czestotli-
wodciach. Podzial miedzy subbasem a satelitami
mozemy ustawi¢ na czestotiwosé 80 lub 125
Hz, co ulatwia dopasowanie charakterystyki
przenoszenia zestawu do posadanych zesta-

wiw satelitamych, Dysponujemy takze moz-

»

! JA’
Po ademontowaniu modulu womacricza uryskujemy dostep do komory glodnika, v ktdrej zamontave.-
o prafesjorialny przetwornik firmy Celestion.
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Ctwory widocene po obu stronach obudowy to wyloty = kemdr
glodnika pracujacego w obudowie typu band-pass,

lwosca odwrécenia biegunowosa  glodnika
subwoofera | przelacznikiem groundlift. Jako
elementy kontrolne zastosowano diody Cn
(ste¢) | Signal Limt; ta ostatnia zmiemia kolor
z zielonego na czerwony w momenae zadzs-
fania whbudowanego ogranicznika, OczywiSce
nie moglo zabrakna regulatora Level | wiainie
jego daalaniu cheoatbym podwigal kilka stéw.
Otz dziala on bardzo nieliniowo w tym sensie,
ze rdznica miedzy polozeniem maksymalnym
a polozeniem Srodkowym to zaledwie okolo
3 dB, podczas gdy miedzy polozeniem Srod-
kowym a godzing 9 mamy juz ponad 12 dB.
W efekae, aby dopasowad czulodé wejscows
do typowe] w sprzedie profesjonalnym warto-
§ci +4 dB, nalezy ustawiad potengometr Level
w okolicach godziny 12,

Vydaje sie, ze znacznie lepszym rozwigzaniem
niz zastosowana podziatka kreskowa opisana na
krafcach niemianowanymi wartoScami 0-10
bytoby wyskalowanie regulatora w konkret-
nych wartoiciach dBu. Co prawda limiter 1 tak
nie pozwala na przesterowanie Wzmacniacza,
a dioda Limit doktadnie pokazuje moment za-
dziatania ogranicznika, ale zawsze jest wygod-
mej, jeslh skale regulacy wazmocnienia marny
opisang jednoznacznie.

Przyznam, ze w pierwszym momencie bytem
troche rozczarowany brakiem przefacznika
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mono/ stereo, ktdrym w konstrukgach innych
producentéw mozna dokonac wyboru trybu
pracy: z jednym lub dwoma subbasami. Doczy-
tatemn jednak w matenalach firmowych (choé
nie w nieco lakoniczne instrukgi dolgczone) do
urzadzenia), ze sygnal z kanatéw L i R jest po
prostu surmowany w przedwzmacniaczu, bez
mozliwoia wylaczenia te) funkgi, 1 w takiej for-
mie podawany na koficdwke zasilajgey glosnik.
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Genlnie proste, bo przedez w sytuacji stero-
wania gloénika z jednego kanalu w trybie stereo
nic to rozwigzanie nie zmienia, a |efli podajemy
na paczke sygnal z dwéch kanatdw, to whudo-
wana funkgja spelnia swojg role wiadnie tak, jak
powinna, czyli sprawia, ze subbas przetwarza
zmonafonizowany sygnal z obu kanatdw.

W dolne) czeéd modutu wzmacniacza znajdu-
13 sig gniazdo 1 wylgcanik sieaowy, ale brakuje
bezpiecznika, co moim zdaniem nie jest do-
brym pomystem, tym bardzig, ze rowniez po
zdemontowaniu modutu nie mamy bezpored-
niego dostepu do zadnego zabezpieczenia od
strony siecl. Widaé producent uznal, ze pkakol-
wiek awaria, wskutek kére] dojdzie do uszko-
dzenia gleboko ukrytych bezpiecmikdw (sadze,
ze takie jednak sg w phytce koncdwhi), wymaga
interwendqi autoryzowanego serwisu. MNalezy
zdawad sobie sprawe z faktu, ze gdy paczka
na imprezie zamilknie, nie bedziemy w stanie
sprawdzit, czy nie doszto przypadkiem do zwy-
klego uszkodzenia bezpiecznika sieciowego.
Elektronike modulu wepicowego umieszczono
na stosunkowo niewielkig) plytce drukowang
wykonane w technologi SMD, polgczong
z koficdwky za pomocg wiazki wyposazong
w zlgcze wielostykowe. Zaréwno montaz, jak
| zastosowane podzespoly nie pozwalaa na ja-
kiekolwiek uwagi krytyczne. |est przejrzySce,
estetycznie | po prostu profesjonalnie.

Modut koncowki mocy

i jego mozliwosci

Zastosowana cyfrowa koricowlka mocy zdradza
wyraine pokrewiefistwo z technologia stoso-
wang w produktach wioskig firmy Powersoft,
Oznaczona jest jako DA 1000 1 wyrozmia sie
(w pordwrnaniu z innymi modelami z te] rodzi-

Level

1258

Milan M18 (dB) Sound Pressure

20 30 40

200 300 400 S00

Frequency (Hz)




* AKTYWHNY SUBWOOFER

oM SIG
umiT

¢
IE:: [ :. oo

FILTER  PHASE

)hddwehﬁhwnh]u&ﬁylﬂﬂmm

zbedne elementy, w jakie powinien| Iau:wmypnkd«nﬁiy bwoafer.

ny, z kérymi mialem wezednig) do czynienia)
zastosowaniem masywnego radiatora, chod
nie zrezygnowano z chlodzena wymuszonego
wentylatorem. Jesli chodzi o zmierzong moc,
to udalo mi sie w krétkim (ok. | s} impulsie
uzyska¢ okolo 450 W na obaazeniu 8 Ohm,
przy podaniu na wejide sygnatu sinus o czesto-
thwosa 70 Hz. Na wiecej nie pozwala whu-
dowany limiter. Deklarowane (000 W to za-
pewne teoretyczna moc szczytowa w bardzo
krétkim przedziale czasowym, ktérego nie da

LINK

M&kmﬁu e ) )
Mima urycia
wentylatora nie
Trerygnowano
T Masywnego
radiatora, ktdry
dodatkowo
wspamaga
chlodzenie
stopni mocy,

sig zmierzy ¢ tradycy)-
mymi metodami. Poda-
wanie mocy na wyrost
jest zabiegiem dosc
powszechnie stosowa-
nym przez producen-
téw wspdlczesnych konstrukgi — Turbosound
nie jest tuta) wyjgtkiem. Malezy zauwazyé, ze
gdy aceniamy mozhwoéc konkretne paczki,
nie tylko o czystg moc chodzi. Bardzigj liczy
sig skutecznodé zestawu, co zawsze wynika

z konstrukgji obudowy | zastosowanego glodni-
ka, a nie jest zwigzane wylacznie z rzeczywisty
MoCE ZastosOwWan ego WImamacza.

Podczas pomiardw zauwazylem, ze charaktery-
styka wzmocnienia nie jest korygowana w zakre-



Preedwrmacniace
= I kodcdwia mocy od drodka.

sie uzytecznego pasma przencszena, wbudowa-
no tylko strome filtry odcinajgce czestotliwoia
ponize) | powyze| roboczego pasma subwoofera,
Przy czestotliwosa 20 Hz wzmoaienie spada
o okoto |2 dB w stosunku do czestatiiwedd 70 Hz,
co powoduje, ze glodnik jest skutecznie zabezpie-
czony przed zbyt miskimi czestotlwosaami, ktére
potengalnie moglyby go uszkodzic,

Wentylator przy niewiellim obdigzeniv wzmac-
niacza nie wiacza sie w ogdle, a przy mocy no-
minalng urucharmia sig od razu na maksymalne
obroty | wylgcza po ostygnieciu radiatordw.
Modul wzmacniacza | przedwzmacniacza za-
mknigty jest w szczelne), metalowe) obudowie

i wazy okolo & kg; ta stosunkowo spora masa
w przypadiu moduly cyfrowe) koficdwk wyni-
ka z faktu zastosowania masywnego radiatora,
o ktérym juz wspomnialem, O dbatoda w kwe-
stach drobiazgéw Swiadczy¢ moze rdwniez
sposob pofaczenia wysé koncdwki z glodni-
kiem, Od strony modutu producent zastosowat
masywng przelotke rodem z instalagi siecio-
wych, a koricdwlhi laczace przewdod ze spregy-
nowymi zaciskami gloénika to spegalne sztywne
zlgera drutowe — zastosowano je zamiast typo-
wej w takich sytuagach odizolowane) | czesto
nawet nieocynowane] kofcdwh kabla. Niby
drobiazg, ale deszy oko i sprawia, ze czesto
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niedoceniana kwesta polgczenia przetwornila
I wzmacniacza nabiera wiascwego znaczenia.
Generalnie, podobnie jak w przypadku obu-
dowy i glosnika trudno zarzucié cof elektro-
nice subbasu. To nowoczesne moduly, ktére
nie powinny sprawiaé dopotdw w codzienng
eksploatad)i, chod oczywiscie dopiero w prakty-
ce bedzie mozna jednoznacznie ocenit walory
i ewentuane niedostatki tych zaawansowanych
rozwiazaf.

Ocena brzmienia

Subwoofer duzel mocy trudno jest rzetelnie
przetestowaé akustycznie w warunkach matego
pomieszezenia, atakim tylko dysponuje w maoim
warsztacie. Miemniej jednak moge powiedziet,
ze to, co moglem ustyszet, robi bardzo dobre
wrazenie. Brzmienie nie ma charakteru typowe)
obudowy pasmowe] — jest bardzie] zréwnowa-
zone, pefniejsze, | mnie osobiicie bardzo sie
podoba. Zauwazytem rowniez, ze nawet spo-
ra moc dostarczana do glodnika, nie powoduje
duzej amplitudy wychylen membrany, co praw-
dopodobnie wynika wiadnie z whadcwoda obu-
dowy, dle byé moze réwniez z cech kofcowki
(wysoki wspotazynnik ttumienia), £ informacji
uzyskanych od pierwszych uzytkownikdw tego
subbasu wynika, ze jest on bardzo sprawny lub,
jak kto woli, glodny, co ma znaczenie szczegél-
nie w sytuagi, gdy pracuje ako pojedynczy ze-
staw w niewielkich systemach mobilnych.
Myéle, ze mozna bez wigkszego ryzyka zareko-
mendowaé Milana MI18 wszystkim tym, ktdrzy
potrzebuja sprawnego subwoofera renomowa-
nego producenta, a jednoczednie, zwazywszy
na mozlwoid finansowe, nie sg w stanie zain-
westowat w produkt z najwyzszej péthi, Sadze,
ze wladnie w taki target celowal brytyjski Tur-
bosound | moim zdaniem ma wszelkie szanse,
zeby osiagnad sukces.

WYBRANE PARAMETRY

TURBOSDUMND MILAN M I8

Pasmo prrenoszenia

44 Hz — |25 kHz ( +/-3 4B)

Moc wyjiciowa 1000 W
SPL maksymalne |31 dB
Masa wiasna 45 kg

e DosTARCE

Turbesound Milan M18 — 5299 PLM
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Soundlrade, Piseczno
tel 22 6320285
wevwesounchrade, pl



	Turbosound_Milan M18_04_2011_MIT.pdf
	Turbosound_Milan M18_04_2011_2
	Turbosound_Milan M18_04_2011_3
	Turbosound_Milan M18_04_2011_4
	Turbosound_Milan M18_04_2011_5

