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Pisalern juz o niedostatkach takig koncepg
zestawu w sytuag, gdy glodnik wysokotonowy
nie jest w stanie zejié natyle nisko, zeby pokryé
naturalny spadek wysokich czestotliwodal, wy-
stepujacy na granicy moziwoid przetwarzania
glodnika pietnastocalowego, Z tego powodu
w zestawach budzetowych tego typu wystepu-
|& czesto uaazliwa w praktyce naglodnieniowse|
dziura w pasmie |ub, jedli czestotliwoil po-
dziafu jest za niska dla slabego drivera, ulega
on uszkadzeniom. Firmy o ustalonej, wysckiegl
renomie oczywiscie zdajg sobie z tego faktu
sprawe | muszg oferowad produkt pozbawiany
wad. Jak sie niebawem przekonamy, do takig
wlasnie grupy, czyll rodziny sprzetu konstru-
owanego zgodnie z zatozeniem bezkompromi-
sowobad, nalezy dostarczony do testéw zestaw
MNuQ- |5DP firmy Turbosound,

Pierwsze wrazenia —
konstrukcja obudowy

Paczka pod wzgledern masy sytuuje sig w stre-
fie sprzetéw érednich: 29 kg dla zestawu tego
typu to nie ani duzo, ani tez malo, biorgc pod
uwage bogaty oferte rynkowg innych produ-
centdw, Rowniez wymiary 53, ze tak powem,
klasyczne. W konstrukgi obudowy uwage
zwraca nietypowy szczegdl: boki maja dosc
duzy promief, co @k sig okaze, wynika ze spe-
cyficzng) metody wykonania paczki. Oprécz
tego zauwazymy czarny lakier strukturalny, kto-
rym pokryto obudowe zaréwno z zewnatrz,

jak i od wewnatrz, kratg osfonowsa zabezpie-
czong od wewnatrz warstwa gabkl oraz racz-
ki transportowe, bedgce w istocie otworami
wyfrezowanymi w  obudowie. Oczywidcie
nie mogle zabrakngé rdwniez gwintowanych

Aktywne zestawy dwudrozne to dzig chyba jedno z podstawowych otwordw sllizacych do podwieszania zestawu;
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; H i P ; ; v paczki, Sugeruje to, ze zestaw przeznaczony
i sprawnego drivera o szerokim pasmie przenoszenia. O ile dobaor , :
Jest gldwnie do celdw instalacynych.

przetwornika niskotonowego jest w takie] konfiguracji w miare prosty, to Oprécz tej jednej uwagi nie mam Zadnych in-
przed driveremn stawiane sa duzo wieksze wymagania. nych zastrzezef, a pozylywna ocene Ugrunto-
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Whngtrze obudowy = niewielka ilosdcia materiatu tHumiacego.

wuje oglad paczhi od wewnatrz. Jak juz wspo-
mniatem, zaintrygowaly mnie zaokraglena na
dluzszych bokach obudowy. Po demontazu
gloénikéw okazalo sie, ze boki | tyt obudowy
wykonano z jednego kawalka giste) skejkl! To
pierwsza tego typu konstrukdga, z jakg mam do
czynienia w moje| praktyce budowania i testo-
wania obuddw gloénikowych, Prawdopodobnie
zalety takiego rozwiazania réwnowaza trudnoda
technologiczne, bo giede pietnastomilimetrowe)
sklejlka z pewwnoica nie nalezy do tatwych zadan,
Malezy to wykonywaé na gorgco, podobnie jak
przy konstruowaniu mebli, jest to wigc techno-
logia typowa dla duzych, dobrze wyposazonych
fabryk, niedostepna dia strefy budzetows), Zato
z pewnoscg tak skonstruowana obudowa be-
dze charakteryzowala sig zdecydowanie mnie)-
szymi rezonansami, bedzie bardzie) wiytrzymala,
a| ested ter beda zapewne na swdj sposdb bar-
dze) usatysfakgonowani,

Ciekawostks jest rowniez fakt, ze kanal bass-
refleksu wykonano w podobny sposéb, zagina-
jac sklggke w kierunku glodnika | profilugc wylot
na péfokraglo, Wsoystko to swiadczy o wyat-
kowe duze| dbaloia o szczegdly, ktore z pew-
noicig majg wphaw na finalny efekt akustyczny.
Whietrze obudowy wytlumiono w niewielkim
stopniu, ale uzyto do tego dwéch materialdw:
wedny mineralne] | wiskozy.

Po zdjgau maskownicy ochronne glodnikéw
uryskujemy dostep do tuby drivera, ktéra po
odkreceniu crterech whkretdw rmoze byé w pro-
sty sposéb obrocona o 90 stopni. W ten pro-
stu sposab uzyskujemy moziwos¢ zmiany kata
promieniowania wysokich czestotlwosa, kory
standardowo wynosi 80 X 50 stopni.
Podsumowujac: obudowa to swego rodza-
Ju majstersztyk | przyklad tego, ze w sprzecie

profesjonalnym liczy sie kazdy detal; tylko przy
takim podejicu mozna zaliczyé dany wyrdb do
te) klasy.

Przetworniki

Jasnym jest, ze nawet najlepsza obudowa nie
pomoze, jeill nie zastosuje sie odpowiednig)
klasy glodnikdw, W NuQ-|SDP mamy do czy-
nienia z przetwomikami sygnowanymi logo
Turbosound. Firma nie produkuje glosnikéw
sama, ale biorac pod uwage Kase sprzgtu, na-
lezy sie spodziewal, ze wykorzystano produkt
jakiegos renomowanego producenta, Wiedzac,
zeTurobosound od wielu lat wykorzystywat glo-
niki inney firmy 2 Wysp Brytyiskich, czyli Preai-




sion Dievices, poszediem najpierw tym tropem.
Miestety, okazal sig fafszywy, chot dystrybutor
informuje, ze w innych serach nadal te glodniki
53 stosowane. Trafifern za drugim razem. Sugero-
walem sie faktem, Ze wielu producentéw chet-
nie stosuje obecnie produkty firmy B&C. Bingo:

glosnik niskotonowy to produkt wiaénie tej firmy.
|est to przetwornik o bardzo duzej sprawnosd,
bo siegajace) ponad |00 dB | mocy nominalne
600 W, wyposazony w lekki magnes neodymo-
wy | cewke o drednicy 3" nawinista na karkasie
z wiokna szklanego.

Dla osoby testugce apamturg bardzo istotng
kwestig jest, moim zdaniem, mozlwie dokadna
specyfikaga podzespotdw uzytych do budowy
urzgdzenia. Szczegdlnie wiedy, gdy mamy do
czynienia z produktem z wysokie) polki, o ktd-
rym potencalny uzytkownik, placac czesto spo-
re pienigdze, chaalby niewatplwie wiedzniet ak
najwiece), Stad moje dociekania w kwestii glo-
snikéw uzytych do budowy tego | wielu innych
Zestawinw.,

J&dl chodzi o driver, mogge powiedzet tylko
tyle, ze jest to przetwornik z cewka o fredmicy
76 mm, z tytanowsg membrang | cewka nawi-
nigta drutem aluminiowym, Takie drvery maja
zarwyczal moc okofo 70 W RIMS | dodé nisky
czestotlwod ¢ rezonansows, co powoduje, ze
doskonale nadajg sie do wspdélpracy z glosnika-
mi o wiekszych frednicach, gdyz w takim zesta-
wie mozna dobraé stosunkowo miska czestotli-
wosé podziatu,

Panel wejsciowy

i mozliwosci pracy w sieci

Modul wejiciowy w testowanym zestawie
mozna okredli¢ jako ascetyczny, przynajmnig

76 »
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z punktu widzenia
przecigtnego  uzyt-
kownika, Takh ma
bowiern do dyspo-
zyq)i wylacznie gniaz-
do wegdowe XLR
i gniazdo Link, prze-
lacznik trybu pracy
Mode (pelne pasmo
| odagae dolu) oraz
trzy diody kontro-
Power, Signal
i Limit. Brakuje na-
potengjometru

Ine:

wet
regulagi  glodnodal
Zestaw po wiaczeniu
przez chwile testuje
poprawnoié  dzia-
lania podzespoldw,
a nastepnie plynnie
dochodnn do maksy-
malnego poziomu wzmocniena. Trzeba wigc
bardzo ostroznie dawkowad sygnal wejéciowy,
jedli chce sig unikngé ogluszenia, bo maksy-
malny poziom, jaki jest w stanie wygenero-
wart paczka, wynoszacy 135 dB, moze uczynié
spore spustoszenia w naszym aparadie stucho-
Wy,

Oprocz elementéw, o ktérych wspomniatem,
na panelu tylnym znajduje sie gniazdo zasilania
typu powerCON, wylaganik siedowy, prze-
lacznik tryby pracy wbudowanego procesora
DSP oraz dwa gniazda RJ45 stuzace do kontro-

I paczki pracujgce) w sieci w standardzie BV/
MNET, przy pomocy wbudowanego proceso-
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ra. Moziwodé zarzadzania pracg kolumn serii
NuQ w siec docenig z pewnodag profesjo-
nalni instalatorzy, Niestety, nie bylo mi dane
preetestowad w te] opcji doMadnie. Wedlug
dokumentaqi producenta spigte szeregowo
kablem sieciowym kolumny NuQ mozna kon-
trolowac z poziomu podpigtego poprzez in-
terfejs sieciowy BV/NET komputera z zainsta-
lowanym dedykowanym oprogramowaniem
Turbodrive™. Przy odpowiednie) konfigurac)i
sieq zarzadzanie moze odbywad sig nawet
zupelnie zdalnie poprzez VPN, Z tego, co mi
wiadomo, takie rozwigzania 53 juz stosowane
w instalagach w naszym kraju,

Modut koncowki mocy

i jego mozliwosci

Firma Turbosound zastosowala w przypadku
seril NuQ moduly innego angelskiego produ-
centa, firmy Linea Research. |est to najnowsze
osiggniede te] wyspecalizowang) w cyfrows)
technice audio firmy — stereofoniczny moduf
o nazwie X POD dsp. Wedlug informagi do-
stepnych na stronmie producenta moduf zawie-
ra oyfrowg kofcdwke o mocy 1250 W na kanal
(przy obcigzeniu 2 Ohm), pracujgcs oczywiscie
w klasie D, zintegrowany zasilacz impulsowy
o szerokim zakresie napied zasilajgcych, pre-
cyzyine ukdady filtrujace | ksztaltujace pasmo,
a takze uklady monitorujace prace wzmacnia-
@za w czasie rzeczywistym, pozwalajgce na
jego zdalng kontrole w sieci. Whudowano tez
uktady detekqi uszkodzenia glosnikdw | prze-
tacznik waktywniajgcy fitr Voice, Jak widzimy na
fotografiach, cala elektronika zamknigta zostata

Modul
kafcdwki

i uldaddw
wejiciowych
z procesorem DSP
ramknigto w metalowe]
obudowie, umicszerone]
w szozelnym otworze

w tylne] credel obudowy
zestawu.
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Driver o preetwornik o wylocie | 4" mocowany na hornie,
ktdry moina obracac, by zmienic kit promieniowania

wysokich czestotlhwasci,

w stalowe) obudowie, a wnetrze chlodzi tylko
bardzo niewielkich rozmiardw wentylator. Mie
zapormniano o bezpieczniku siedowym, kbry
co prawda dostepny jest dopiero po demon-
tazu modulu, ale lepsze to niz jego catkowity
brak lub dostep wymuszmacy powazng inge-
renge w mechanike.

Wedfug danych firmowych na obaazeniu § Ohm
(a takg impedancie maja oba uzyte glodniki)
wzmacniacz dysponuje mocg 2 % 800 W, Moc,
Jjaka udato mi sig¢ uzyskad w sposdb ciagly, jest
dla sygnalu sinus mnigjsza od dekarowane).
Przy okaz)i zauwazylem nieco dzmwne zachowa-
nie sie ukdadu limitera, ktéry po przekroczeniu

zatozone] mocy po-

woduje  pulsowanie
sygnalu wyjsaowego,
O Sprawia wrazenie
niezbyt szezgéliwego
doboru stalych czaso-
wych ukladu, Ale jak juz nie po raz plerwszy
podkredlam, test sygnalem sinus w przypadku
takich urzadzedi nie musi dokladnie odzwiercie-
dlaé realnych mozhwoia wzmacnacza,
Warto wzit pod uwage fakt, ze zastosowa-
nie dwdch identycznych koficdwek do mape-
du dwoch odmiennych pod wzgledem mocy
przetwornikdw w sytuag), gdy obserwowane
na oscyloskopie przebiegi napigt sa zblizone,
daje podstawe do przypuszczenia, ze delaro-
wane 800 W to jest wartodd rawyzona, Z dru-
gie] strony takie rozwigzania stosuje juz kilka
konkurencyjnych firm, sugerujac w materiatach
reklamowych, ze duzy zapas mocy w koficdw-

kach, przy zastosowaniu odpowiednich ogra-
nicznikéw, skutkuje znacznym zwiekszeniem
odpornosa ukladéw na znieksztalcenia szczy-
téw przebiegu sygnalu, co w efekae prowadzi
do poprawy brzmienia dla typowych sygnatdw
muzycznych. Oczywiiae jest to poglad stusz-
ny, chod i tak uwazam, ze stosowany tu zapas
mocy to lekka przesada,

Tak wigc, podobnie jak w przypadku innych
wzmacniaczy wykonanych w technice cyfro-
wej, finalna ocena urzadzenia sprowadza sig
do wrazen sluchowych | wzrokowe oceny ja-
kogci wykonania, osoba testujaca moze jedynie
zwrdad uwage na pewne niuanse techniczne,
nie wdagc sie w rozwazania na temat trudno
weryfikowalnych parametréw,

Moge tylko dodal, ze pomiary pasma prze-
noszenia wykazaly, ze czestotlwoéé podziatu
miedzy gloénikami wynosi okolo |6 kHz, o lle
uznamy, ze okrefla g okolo trzydecybelowy



spadek napieci na glodniku nisko-
tonowyrm w stosunku do pasma
roboczego, |edli chodzi o driver,
to spadek o 3 dB mamy juz na
czestothwoia okolo 6 kHz, a na
|6 kHz jest to juz spadek |2 dB
w stosunku do 10 kHz.

W zakresie niskich czestotliwoda
zastosowano uldad  korekoyny,
ktéry ptynnie podbia wzmocnie-
nie koncdwk juz od okoto 200 Hz
w dof, np. trzydecybelowe pod-
bicie mapigdowe mamy na czg-
stotliwoda okolo 100 Hz, a przy
60 Hz jest to okolo & dB wigce)
wostosunku do pasma powyze
200 Hz. W efekdie paczka bardzo
sprawnie przetwarza dél pasma,
choé ocywiice zastosowano
réwniez dosé stromy filtr odcina-
Jacy czestotlwosa ponize) 40 Hz.

Ocena brzmienia

Ocenigjgc  brzmienie  zestawu

w  warunkach warsztatowych,

sifa rzeczy jest sig skazanym na
ograniczenia zwigzane z wiaci-

wosdami pomieszZezenia | na je-

den rodza) sygnalu sterujacego,

w postac zrédfa muzyki mecha-

niczne), MNa ogdt postuguje sig do

tego celu kilkoma ptytami CD,

z dosé dobrze znanym mi mate-

riatem muzycznym, Pozwala mi

to na pordwnanie utrwalonych juz w pamig-
ci brzmiefi innych paczek; czasem dokonuje
réwniez testu pordwnawczego.

Jeéli chodz o MuQ-15DF to z pewnoécia moz-
na méwié o szlachetnofa brzmienia, Diwigk
|est migsisty, nie brakuje mu ani dolu, am gory,

Po zdjeciu siathd oslonowe] mozemy obrdcic tubeg
drivera o 90 stapni.

a dolek widoczny na charakterystyce przebiegu
zlokalizowany mniej wigce) w okolicach cze-
stotlwoda podzialu nie jest dokuczliwy, wypa-
da bowiem w migjscu napwieksze] wraziwoia
stuchu, co moze by¢ nawet w niektdrych oko-
licznodaach korzystne.

WYBRANE PARAMETRY
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Podsumowanie

Biorgc pod uwage wszystkie wa-
lory opisang paczki, jedyng jg
wadg wydaje sig stosunkowo
wysoka cena. Otrzymujemy za
nig jednak produkt z gdmej péthi,
skonstruowany bezkompromiso-
wo z wysokie klasy komponen-
tow | wykonany w Angl przez
firrne, ktéra wyznaczyla pewne
kerunki w rozwoju wspolczesne-
go naglosnienia.

W zastosowaniach typowo insta-
lacyjnych sprawdzi sie zapewne
doskonale, szczegélnie z uwagi
na mozliwoi kontroll pracy wie-
lu paczek polgczonych w sied. |e-
éli chodzi o estradg, to pomijajac
drobna kwestie braku nézek, ma
szanse wystapi¢ w roli prestizo-
we| aparatury, ktora z powodze-
niem poradz sobie w praktycznie
kazdych warunkach, Szerok za-
kres przetwarzanych czestotliwo-
ici sprawia, ze wowielu sytuacjach
uzyde subwoolera nie bedzie ko-
nieczne, choé oczywiide wzbo-
gacenie restawu chotby o ofe-
rowany w ramach seri NuQ) sub
BIBDP z glosnikiem osiemnasto-
aalowym bedae z pewnodda do-
brym pomystem,

Decyz o ewentualnym zakupie
musi uwzgledniad  rzeczywiste
potrzeby — po jg podieciu kupujgcy zapewne
bedzie dlugo aeszyt sig z dobrze zainwestowa-
nych, choé niemalych pieniedzy.
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