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Wiasne glo$niki firma PMP serwisuje w miare mozliwosci niezaleznie od daty
ich wyprodukowania, o ile tylko dostepne sa do nich odpowiednie podzespoly i
chodzi tutaj wylacznie o membrany, gdyz nie wszystkie formy przetrwaly okres
ponad 30 lat.

Powvzsze, bardzo skrétowe, zwiezle 1 konkretne informacje powinny ulatwié¢ potencjalnym
klientom orientacje w kwestii, czy w konkretnej sytuacji kontakt z serwisem ma sens. Jako
wladciciel firmy uprzedzam, zZe nie bede odpowiadal na zadne kierowane do mnie pytania w
zakresie uslug, ktérych firma nie oferuje. Dotyezy to réwniez ewentualnych pyvtan o zakup
podzespoléw glosnikowyceh, ktérych sprzedazy firma nie prowadzi (nawet pojedynezych sztuk).

A teraz zapraszam juz do lektury osoby, ktérvch nie zniecheca duza objetoéé zakladki i ktére
interesuja sie technika glosnikowa - niezaleznie od tego, czy beda mialy okazje i cheé
skorzystaé z ushug serwisu PMP.

Poniewaz niniejsza zakladka ma bardzo duza objetos¢, udostepniam jej zrzut w formacie PDF,
co umozliwi rowniez lekture w trybie "off line". Nie ma wéwczas mozliwosci wykorzystania
wewnetrznych linkéw i strona wyglada nieco gorzej, szezegolnie gdy chodzi o zdjecia, ale tak
dziala automatyczne "przeformatowanie”. Jednak tres¢ jest na tyle czytelna, ze zainteresowane
osoby z pewnosecia docenia taka opcje. Dla wygody i zmniejszenia wielkosei plikéw
podzielilem zakladke na dwie czeSci. W pierwszym pliku (23.3 MB, 31 stron) zawarte sa
informacje podstawowe i bardziej szczegélowe opisy technologii i zasad stosowanych w
serwisie, czyli zawartosé zakladki od jej poczatku, az do miejsca, w ktérym rozpoczyna sie
czes¢ demonstrujaca przyklady napraw konkretnych przetwornikéw. Drugi plik (53.6 MB, 75
stron) to wtasnie prezentacja prac serwisowych i troche ciekawostek na koniec.

Serwis gloénikowy PMP-informacje

Serwis glosnikowy PMP-przvklady prac serwisowych

Szanowni Paristwo,

Przed osobistym kontaktem w sprawach dotyczacych napraw glosnikéw, prosze najpierw o
zapoznanie sie z informacjami zawartymi w tej zakladce, a przynajmniej z tymi, ktore
umiescilem na wstepie jako najwazniejsze i ktore jednoznacznie okreslaja zakres oferowanych
przeze mnie uslug. Szczegolnie istotne kwestie wyrdznilem pogrubiona czeionka lub
czerwonyvm kolorem tekstu. W dalszej czesci strony te wstepne informacje rozwijam dla tych z
Panstwa, ktorzy po przeczytaniu wprowadzenia nadal beda zainteresowani moja oferta. Osoby,
ktére zdecyduja sie do mnie napisaé lub zatelefonowaé, prosze o potwierdzenie, Ze znane sa im
zasady dzialania mojego serwisu i przy okazji przypominam, ze nie odpowiadam na
wiadomos$ci anonimowe i nie udzielam zadnych informacji w formie sms.

Przy okazji juz na wstepie informuje, Ze nie udzielam Zzadnych dodatkowych,
szczegolowych informacji technicznych odnosnie stosowanych przez firme
technologii oprécz tych, kitdére zawarte sa w tej zakladce. Nie "konsultuje"
rowniez zadnych pomyslow i koncepcji osob, kiore amatorsko lub zawodowo
zajmuja sie technika gloénikows i dotyczy to zaréwno samych gloénikéw jak i
wspélpracujacych z nimi obudéw, co podkreslam roéwniez w zakladce
poswieconej zestawom glosénikowym:
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https://pmpproaudio.pl/oferta/zestawv-glosnikowe /

Powyzsze nalezy rozumieé w ten sposoéb, ze nie ma sensu zwracaé sie do mnie w kwestiach
przerobek i modyfikacji posiadanego sprzetu we wlasnym zakresie. Nie podejmuje sie oceny
zadnych projektow technicznych dotvezacych techniki glosnikowej, niezaleznie od tego, jak
interesujace wydaja sie ich autorom. Nie udzielam réwniez zadnych indywidualnyeh porad w
wyzej wymienionym zakresie. W przeszlosci czasem angazowalem sie w tego typu
"poradnictwo” ale bywalo tak, ze tracilem na taka aktywnosé¢ duzo czasu, a nie ustvszalem
nawet zwyklego "dziekuje".

Oéwiadczam, ze wszelkie rozmowy telefoniczne dotyczace uslug serwisu traktuje
wylgcznie jako informacje wstepna dla obu stron, a wigzace sa dla mnie jedynie
dwustronne ustalenia, potwierdzone w korespondencji mailowej.

Ogolne zasady obowiazujace przy naprawach glosnikoéw sa tozsame z tymi, ktore podalem w
zakladce dotyczacej serwisu aparatury, wiec prosze zapoznaé sie roéwniez z tym wpisem:

https://pmpproaudio.pl/oferta/serwisaparatury,

Jesli serwis stwierdzi, ze nie posiada wlasnych podzespoléow, odpowiednich do
regeneracji danego typu glodnika, nie podejmuje sie wykonania uslugi, gdyz
wychodzi z zalozenia, Ze tylko stosujac wlasne komponenty, moze w 100%
odpowiada¢ za jakosé¢ wykonanej pracy.

Caly asortyment podzespoléw gloénikowych firma wykonuje wylgeznie na
wlasne potrzeby produkcyjne i serwisowe i nie oferuje ich w oddzielnej
sprzedazy. Chee bardzo wyrainie podkreslié, Zze w firmie PMP nie ma mozliwosci
nabycia (i wykonania na zamoéwienie) nawet pojedynczych sztuk membran,
zawieszen, kolpakéw i cewek, niezaleznie od tego, czy dotyczy to wyrobow
wlasnych, czy elementéw stosowanych do napraw glosnikéw innych
producentéw. Zwracanie sie do firmy w takich kwestiach jest strata czasu i
prosze bra¢ to pod uwage przed ewentualnym kontaktem z serwisem.

Serwis nie oferuje rowniez w oddzielnej sprzedazy zestawow naprawczych,
zaréwno do glo$nikéw PMP jak i innych firm, nawet woéwczas, jesli klient
chcialby zakupié je za cene kompletnej uslugi, jaka obowiazuje dla danego typu
glosnika. Nie prowadzi takze sprzedazy materialow uzywanych do celow
serwisowych, takich jak kleje, impregnaty itp. i nie udziela Zzadnych informacji na
tematy dotyczace kwestii technologicznych, oprécz tych, ktoére zawarte sa na
firmowej stronie internetowej.

Kazdy glosnik naprawiony w serwisie PMP mozna praktycznie traktowa¢é jako
nowy i warto wiedzieé¢, ze w przypadku wielu przetwornikéow (nawet tych z
wysokiej pélki cenowej) ich jakoé¢ i niezawodnos§é po regeneracji
przeprowadzonej wedlug moich standardéw, niejednokrotnie przewyisza
produkt oryginalny, a w zadnym wypadku nie jest gorsza.

Firma PMP nie prowadzi "pogotowia glosnikowego"

Serwis dziala w ten sposadb, ze gromadzi przez pewien czas uszkodzone gloéniki i
nastepnie naprawia je "zbiorczo". Tak wiec nie ma mozliwosei naprawy
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uszkodzonych przetwornikéw "od reki", co chee wyrainie podkreslié, bo czesto
dostaje pytania w tej kwestii.

Jedyna mozliwoscia szybkiej naprawy jest sytuacja, gdy posiadam "na stanie” komplet
naprawczy dla danego typu przetwornika, co czasem sie zdarza w przypadku niektoryveh
popularnych modeli. Jednak standardem w serwisie PMP jest przyjmowanie zaméwien na

naprawy z bardzo duzym wyprzedzeniem. W sprawach serwisowyvch mozna oczvwiscie
kontaktowa¢ sie ze mna w dowolnym momencie, abym mogl odpowiednio zaplanowaé prace,
ktbre zawsze wiaza sie z wykonaniem konkretnej ilosci podzespolow naprawczych. Szczegdlnie
dotyezy to sytuacji, gdy ktos chcialby naprawic¢ wieksza ilosé glo$nikéw jednego typu.

Aby uzyskaé¢ dokladniejsze informacje na temat mozliwosci naprawy uszkodzonych gloénikéw,
nalezy wystaé maila na adres podany w zakladee "Kontakt" i podaé¢ w nim o jakie glosniki
chodzi, abym mogl wstepnie ustosunkowaé sie do tematu. Nie ma potrzeby szezegblowego
opisywania objawéw uszkodzen, poniewaz i tak wszystkie elementy glosnika sa w serwisie
demontowane i zastepowane nowym kompletem naprawezym. Zalecam, gdy tvlko jest to
mozliwe, aby dostarczaé do serwisu glosniki kompletne, bo nieumiejetny demontaz
podzespoléw moze powodowaé dodatkowe problemy w trakeie naprawy, a co za tym idzie,
wzrost jej kosztow.

Uszkodzone glosniki najlepiej jest dostarczy¢ i odebraé z serwisu osobiscie, bo z
doswiadczenia wiem, ze uszkodzenia w transporcie nie naleza do rzadkoéci.

Stan techniczny glosnikéw dostarczanveh do naprawy jest bez znaczenia, pod warunkiem, ze
posiadaja nieuszkodzone kosze i sprawne, nieskorodowane i prawidlowo zmontowane
(szezelina o jednakowej szerokosci na calym obwodzie) obwody magnetyezne. Wszystkie inne
podzespoly sa demontowane i trafiaja do kosza, a czasem do firmowego "muzeum", gdzie
pehia role przykladéw, jak nie nalezy naprawiaé glosnikéw, albo obrazuja stabosei rozwiazan
fabryeznych. Na zdjeciu ponizej prezentuje membrany zdemontowane z glosnikéw o Srednicy
18 cali, takich producentéw jak Eminence, Beyma, B&C, EV, JBL, McCauley, RCF i innych.

Serwis szczegdlowo prezentuje w formie opisowej i dokumentuje fotografiami
wiele przykladow przeprowadzonych napraw, co ulatwia potencjalnym klientom
podjecie decyzji o skorzystaniu z oferowanych uslug. W dalszej czesei zakladki
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znajduje sie link, ktoéry jednym kliknieciem przekierowuje w miejsce, w ktorym
moZna zapoznac sie z tymi materialami.

Na ponizszych fotografiach mo7na zobaczyé gloéniki 18" firm JBL i B&C, oraz przetworniki 15"

firm B&C, Beyma, Electro-Voice, JBL, Peavey i Sica, zregenerowane w serwisie PMP.
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S Przegladajac galerie zamieszcezona ponizej, mozna latwo zauwazyé, ze serwis PMP duza uwage
Le przywiazuje rowniez do kwestii "estetyki" wykonywanych prac. Dla kontrastu, w dalszej czesci

Wiyczki (4 zakladki publikuje przyklady "radosnej tworczosei” roznych naprawiaczy, ktore pokazuja, jak
Lightbox bardzo mozna "spaskudzi¢” kazdy gtosnik.
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Wiyczki (4 Przetworniki o duzych mocach i $rednicach, wytwarzane przez wiodacych producentéow
Lightbox Swiatowych, stosunkowo najczesciej trafiaja do serwisu PMP, poniewaz firma od lat, z
powodzeniem, specjalizuje sie w ich naprawach. Takie glosniki wymagaja specjalnego
Wyglad podejécia i stosowania najbardziej zaawansowanvch technologii, aby zapewnié¢ im
niezawodnoéé 1 dlugotrwala, bezawaryjna eksploatacje. Posiadajac 3 typy membran 18", 6
rodzajow membran 15" i dysponujac duzym wyborem dolnych i gérnych zawieszen, a takze
majac opanowana technologie wykonywania najbardziej wytrzymalvch cewek jakie stosowane

Wiyczki (4

Lightbox

Wyglad sa w branzy gloénikowej, serwis jest w stanie zregenerowaé¢ wiekszoéé takich glosnikéow

spotykanych na rynku, niezaleznie od firmy i daty produkeji.
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Lightbox W tym miejscu warto dodaé, ze specjalna technologia wykonywania firmowych membran,
doskonalona od ponad 30 lat sprawia, ze jak do tej pory, zadna z nich nie ulegla
Wyglad mechanicznemu uszkodzeniu w trakeie pracy gloénika, a osoby zorientowane w temacie
Wiyczki @ wiedza, Ze ten problem dotyka wiele firm, nawet tych bardzo znanych i renomowanych i jest
Lightbox szezegolnie odezuwalny wlasnie w przypadku subwooferéw. Przy regeneracji wiekszej partii
gloénikow jednego typu, firma PMP jest w stanie wykonaé réwniez membrany o innyeh
Wyglad parametrach niz te, stosowane przez nia standardowo, czyli np. bardziej masvwne (ciezsze),
lub wrecz przeciwnie, czego oczywiScie nie oferuje nikt inny. Jednak nawet te "zwykle"

Wiyczki (4 . . . . P
tycekd charakteryzuja sie bardzo duza wytrzymaloscia mechaniczng, o czym $wiadezy fotografia, na

Lgiiimgs: ktorej 2 najglebsze membrany 18" obeiazone zostaly masa 50 kg, bez zadnego uszezerbku dla

] nich samych i dla zawieszen, podczas gdy masa kazdej z nich to zaledwie ok. 100g:
ygla
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
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Serwis zasadniczo nie zajmuje sie naprawami glosnikéw klasy popularnej
(budzetowej) niezaleznie od ich producenta.

Powyzsze nalezy rozumieé w ten sposob, ze koszt naprawy glosnika nalezacego do takiej grupy
wyrobéw czesto przewyzsza cene nowego egzemplarza, wiec choé zazwyezaj jest ona
technicznie mozliwa, to przewaznie okazuje sie nieoplacalna. Jednak zawsze warto zasiegnac
mojej opinii co do jej sensownosei w konkretnym przypadku, bo sa na rynku glosniki z tej
grupy, ktore po "podrasowaniun” u mnie zyskuja zupelie nowa jako$é i moga potem sluzyé
jeszcze dlugie lata. Warto wiedzieé, ze cena zakupu nie zawsze stanowi najwazniejsze
kryterium przynaleznoéci glo$nika do danej klasy wyrobow, szczegdlnie gdy chodzi o sprzet
uzywany. Podkreslam, ze wszystkie glosniki regenerowane w serwisie, podlegaja takim samym
rezimom technologicznym i kontroli technicznej, niezaleznie od typu, producenta i grupy
cenowej, do ktorej mozna je zaliczyé. Kazdy glosnik po naprawie wyposazany jest w specjalna
naklejke firmowa, dokladnie opisana w dalszej czesci zakladki.

Zdecydowanie rekomenduje regeneracje gloénikéw parami, o ile ktoé uzytkuje
taki zestaw, nawet w sytuacji, gdy tylko jeden przetwornik ulegl uszkodzeniu. Jesli
kto$ chcialby naprawi¢ tylko jeden glosnik z kompletu, to sugeruje poszukaé¢ oryginalnego
zestawn naprawczego i zwrocié sie do innego fachowea celem jego wymiany.

Ponizej zwracam uwage na te aspekty, ktore sprawiaja, ze serwis gloénikowy
PMP to absolutny ewenement i to nie tylko w skali krajowej.

Najistotniejszy jest fakt, ze wszystkie regenerowane gloéniki firma wyposaza wylacznie w
podzespoly wytwarzane we wlasnym zakresie, ktorych jakosé jest na tyle wysoka, ze
naprawiane gloéniki praktycznie nigdy juz nie wracaja ponownie do serwisu. Piszae o
podzespolach, mam na mysli kazdy element glo$nika, a wiec membrany, zawieszenia dolne i
gorne, kolpaki oslonowe oraz cewki i ich karkasy. Firma PMP posiada wlasne matryce do
tloczenia membran i zawieszen i wlasna, oryvginalna technologie ich wykonywania, rozwijana
w warunkach "domowych" od ponad 30 lat. Dysponujac duzym asortymentem tych
podzespolow (samych membran ponad 20 modeli), jest w stanie podjac sie naprawy ogromnej
wiekszosei profesjonalnyeh gloénikéw spotykanych na rynku, niezaleinie od daty ich
produkeji. Jedli do serwisu trafiaja w wiekszej iloéci glosniki, do ktérveh trzeba wykonaé
element, ktérego nie ma "na stanie” (np. nietypowy, dolny resor) firma wykonuje nowa
matryce i w tym momencie dany typ glosnika moze by¢ juz bez problemu regenerowany. Na
zdjeciu ponizej widoczna jest tylko niewielka cze$é podzespolow glosnikowych PMP.
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Jesli chodzi o cewki karkaséw, to PMP jest prawdopodobnie jedyna firma na
Swiecie, ktora nigdy, w calej swojej historii, nie wykonala ani jednego karkasu z
materialu innego, niz wlékno szklane.

W dalszej czeSei zalkladki szezegdlowo omawiam kwestie technologicznych niuanséow
zwiazanych z produkecja cewek glosnikowych i wyjasniam powody ich uszkodzen. Na
wspdlezesnie wykonanym zdjeciu pokazuje rodzine cewek PMP z roznych okresow dzialalnosei
i podkreslam, Ze niektére z nich maja juz okolo 25 lat.

Roéwniez dzieki wyjatkowej jakosci cewek, wspolezednie mozna spotkaé na rynku glosniki PMP

(zarowno wlasne jak i regenerowane w serwisie), ktore klienci uzytkuja bezawaryjnie od
potowy lat 9go. Warto réwniez podkresli¢, ze firma PMP, jako jedyna w Polsce, juz w ubieglym

wieku opanowala technologie wytwarzania cewek nawijanych po obu stronach karkasu
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(inside-outside) i stosuje ja nie tylko we wlasnych glosnikach, ale rowniez wyposaza w takie
cewki niektére przetworniki dostarezane do serwisu, co w wielu przypadkach znacznie
zwieksza ich moc i niezawodnos¢, w porownaniu do wersji fabrycznej. Wszystkie cewki
gloénikéw PMP wykonywane sa w procesie mokrego nawijania (wet technology), w
przeciwienstwie do oszczednosSciowej technologii drutow samospiekajacych. ktora powoduje
znaczny spadek niezawodnosei glosnikéw i jest jedna z wiekszych porazek tej branzy. W
trakcie Zzmudnego i pracochlonnego, recznego procesu nawijana cewek, caly karkas i uzwojenia
wielokrotnie pokrywane sa specjalnym lakierem termoutwardzalnym (nie jest to zywica
epoksydowa), a nastepnie w calo$ci wygrzewane w temperaturze min. 200 stopni. Firma
opracowala réwniez we wlasnym zakresie kilka innych rozwiazan zwiekszajacych
niezawodnosé cewek, ktére szczegdlowo opisuje w dalszej czesei zakladki. Warto réwniez
wspomnieé, ze juz pod koniec ubieglego wieku, niektére glosniki PMP wyposazane byly w
cewki nawijane drutem plaskim na sztorc, o czym przecietni rzemieélnicy mogli jedynie
pomarzy¢. Na zdjeciu ponizej grupa cewek PMP o roznych srednicach, nawinietych wlasnie w
ten sposdb, oezywiseie na karkasach z wlékna szklanego. Sa to cewki, ktére pozostaly ze
starych zapasow, majace okolo 20 lat:

Osoby zainteresowane blizej technologiami stosowanymi w firmie, zapraszam réwniez na
strone po$wiecona glosnikom PMP, ktore wytwarzane byly w latach 1990-2022:

https://pmpproaudio.pl/oferta/glosnikipmp/

Nie udzielam zadnych informacji, jesli chodzi o "koordynaty" na innych
fachoweow i1 firmy zajmujace sie naprawami glosnikow, ich wytwarzaniem i
dystrybucja podzespoléw glos$nikowych. Jest to o tyle istotne, ze stosunkowo czesto
jestem o to pvtany w sytuacji, gdv sam nie podejmuje sie wykonania danej uslugi. Za to
pokazuje w tej zakladee przyklady dzialalnosei serwisowej réznych "specjalistow” i osobiscie
zalecam omijanie takich fachowcéw jak najszerszym lukiem.

Koszt naprawy kazdorazowo ustalany jest indywidualnie, po dostarczeniu przez
klienta dokladnych danych na temat posiadanych glosnikow. Uzalezniony jest od
kilku ezynnikéw, ale zawsze obejmuje calkowitg regeneracje przetwornika.

Dla wielu typow juz serwisowanych glosnikow i wlasnveh produktow cene moge podaé od
razu, ale w innych przypadkach dokladnyeh informacji udzielam dopiero po dostarczeniu
przetwornikow do serwisu. Informuje przy okazji, ze nie stosuje zadnych "rabatow” w
przypadku napraw wiekszej iloéci jednego modelu glodnika. W dalszej czesei zakladki podaje
wiecej informacji odnosnie kosztow ustug w serwisie PMP.

Niektore uprzednio odkupione od klientéw i zregenerowane gloéniki oferuje
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okazjonalnie do sprzedazy, w przeciwienstwie do wlasnych, wytwarzanych
wylacznie na potrzeby firmowych zestawow glosnikowych.

Osoby zainteresowane regenerowanymi glo$nikami zawsze moga zwrdci¢ sie do mnie z
pvtaniem, co aktualnie posiadam "na stanie” i z duzym prawdopodobienistwem mozna zalozyé,
7e zawsze co$ ciekawego sie znajdzie. Mozna réwniez zaméwié paczki z takimi glosnikami i w
wielu wypadkach bedzie to bardzo korzystna finansowo inwestycja, biorac pod uwage ceny
oryginalnych zestawow glosnikowych wyposazanych w takie przetworniki.

Poniewaz wiele os6b odwiedzajacych strone PMP zadaje czesto pytania,
dotyczace wlasnie tematyki napraw i budowy glosnikéow i zestawow
gloénikowych, ponizej zebralem w formie uzupelnienia moje artykuly na ten
temat, jakie do tej pory ukazaly sie w formie drukowanej w pismach Estrada i
Studio, Muzyka i Technologia, oraz Live Sound:

glosniki estradowe EiS 02 g7

zestawy glosnikowe cz1_ MiT 10 2007

zestawy glosnikowe cz2_ MiT 11 200

Konstrukeje obudow glosnikowvch - 12200

https: //www.muzykaitechnologia.pl/Budowa-i-serwisowanie-g%C5%820%C5%9Bnikow---
kosze-i-obwody-magnetyczne 106304

https: //www.muzykaitechnologia.pl/porady/Budowa-i-serwisowanie-g2%Cr%820
2%Cr%0Bnikow---cewki-g%C5%820%C5%0Bnikowe 106465
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glosnikit
glosnikia
Drivery 1
Drivery 2

Glosniki zamienniki1

Glosniki zamiennikiz

glosniki zamienniki3
Glosniki niespodzianki
Glosniki retro

Producenci glosnikow-Anglia

Producenci glosnikow- Wlochy

Producenci glosnikow-Europa

Producenci glosnikow-USA
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Producenci glosnikow-reszta swiata

Zestaw glosnikowy 500-
SPL cz1
SPL cz2

Te materialy, w polaczeniu z bogactwem informacji zawartych na stronie internetowej w obu
zakladkach o glosnikach, daja kazdemu mozliwo$¢ zdobycia solidnej porcji wiedzy w tym
zakresie, w dodatku zupelie bezplatnie. Warto zauwazyé, Zze pierwszy z tych artykulow
opublikowany byl juz prawie éwieré wieku temu, a moje doswiadczenia w wytwarzaniu
wlasnych gloénikéw siegaja jeszeze ok. 10 lat wstecz. Natomiast w roku 2018 przypadla 40
rocznica zbudowania przeze mnie pierwszej, estradowej paczki glosnikowej.

Uslugi, ktére firma PMP sSwiadezy w zakresie napraw glosnikéw, sa
"obwarowane" wieloma ograniczeniami i zastrzezeniami i dlatego zalezy mi na
tym, zeby osoby powaznie zainteresowane ta oferta, dokladnie zapoznaly sie z
calos$cia prezentowanego tutaj materialu.

Przy okazji modernizacji witryny internetowej PMP i stworzenia oddzielnej
zakladki poswieconej naprawom gloénikéw, wzbogacilem ja o konkretne
przyklady prac serwisowych, ktore zawieraja szczegolowe opisy procedur
naprawezych, poparte bogata dokumentacja fotograficzna.

Znajduje sie w niej kilkaset zdje¢ zdje¢ i mnostwo opisowego materialu tekstowego, co
sprawia, ze zakladka o naprawach glosnikéw jest najbardziej rozbudowanym fragmentem
mojej strony internetowej. Zapewniam, ze tak bogatej dokumentacji procedur naprawczych
nie znajdzie sie w zadnym innym miejscu w internecie, a ponadto, oprécz omdwienia
profesjonalnie przeprowadzonych napraw, mozna zapoznacé sie u mnie z wieloma przykladami
"partaniny” rzemieslniczej, czyli obejrzeé zdjecia i opisy glosnikéw, ktére probowali nieudolnie
naprawiaé¢ roézni "specjaliSci”, przewaznie z oplakanym skutkiem.

W ciagu ostatnich 30 lat naprawialem m.innymi glosniki takich firm jak 18
Sound, Bag-End, Beyma, B&C, Celestion, Electro-Voice, Eminence, EVM, Fane,
Fostex, Gauss, JBL, McCauley, Peavey, RCF, RFT i wielu innych, w tym takich,
ktore tylko firmuja swoje przetworniki wlasnym logo, a wykonuja je dla nich inni

producenci. Wykonywalem rowniez wieksze zlecenia na "zbiorcza" regeneracje glosnikéow
montowanych w klubach czy dyvskotekach i jako przvklad moge podaé¢ warszawskie Hybrvdy, w
ktoryeh juz na poczatku mojej dzialalnosci, bo w roku 1994, zregenerowalem praktycznie cala
tamtejsza "zbieranine", zloZona z kilkudziesieciu glosnikéw takich firm jak np. RCF, Altec
Lansing i innych, ktérych nazw juz nie pamietam. Nigdy potem z tego miejsca nie mialem
zadnej reklamacji i ciekaw jestem, czy te glosniki gdzie$ jeszcze przetrwaly. Nieco wezeéniej
wykonalem réwniez pelna regeneracje ponad 50 estradowych glosnikéw 15" japonskiej f-my
Fostex dla firmy Pol-Audio i réwniez nie przypominam sobie, Zzeby choé¢ jeden wroécil do mnie
z reklamacja. Te gloéniki sprzedawane byly potem w sklepie "Grzybku" na Wiatracznej, wiec
jesli kto$ posiada egzemplarze z tamtych lat kupione w Polsce, to z duzym
prawdopodobienstwem mozna zalozyé, ze w tych przetwornikach japonski jest tylko kosz i
magnes, a cala reszta, lacznie z wierna kopia membrany, to przyklad mozliwosci i jakosci pracy
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firmy PMP. Warto wiedzie¢, ze glosniki Fostex wykorzystywal dawniej w swoich zestawach np.
Dynacord, przyklejajac na nich wlasne logo. To zreszta typowa praktyka dla firm, ktére nie
wykonuja wlasnych przetwornikow.

Specyficzna grupe przetwornikéw stanowia glosniki gitarowe, ktére firma PMP
w swoim czasie wytwarzala i montowala we wzmacniaczach gitarowych wlasnej
produkgji i te gloéniki rowniez cieszyly sie doskonala opinia, o czym mozna
przeczyta¢ choéby w ksiedze gosei. Informuje wiec, ze dvsponuje jednym modelem
wlasne] membrany gitarowej 12", ktora jest lekko zmodyfikowana kopia membran f-my Kurt
Mueller, stosowanych np. w glosnikach marki Celestion, juz w latach 70 ubieglego wieku.
Pasuje do wielu gloénikow gitarowych spotykanych na rynku i co wazne, pozwala na
stosowanie cewek o Srednicy od 25mm do 63mm. Mozna réowniez zastosowaé w tej
membranie inne zawieszenie gorne, czyli resor z tkaniny (wersja CE) a nie taki, jak pokazano
na fotografiach, czyli klasyczny wariant gitarowy (PE). Jak wiadomo, niektore firmy, jak
chocby EV czy Peavey, stosowaly w swoich glosnikach gitarowych wlasnie taki wariant i troche
"nietypowa" dla takich przetwornikéw cewke o $rednicy 63mm. Na drugim biegunie wielkosci
cewek wystepuja np. cieszace sie duza estyma wsrod niektorych uzytkownikow przetworniki
f-my RFT, pochodzace z czasow sSwietnosci NRD. Takie glosniki (cho¢ z pewnymi
zastrzeZzeniami) na Zyczenie réwniez regeneruje, co mozna zobaczy¢ w sekcji przestawiajacej
przyklady konkretnych napraw. Zwracam jednak uwage na fakt, ze kwestie brzmieniowe sa
dla wielu gitarzystow najistotniejsze, a w tym wypadku trudno jest zagwarantowaé, ze
brzmienie glosnika po regeneracji bedzie takie samo, jak w sprzecie oryginalnym. W galerii
ponizej prezentuje kilka zdje¢, na ktorych mozina zobaczy¢ poréwnanie membrany PMP z
wersja Celestion.

Membrana PMP po lewej Cewki 1.5"i2" PMP Membrana PMP po lewej

Jesli zas chodzi o gitare basowa, to tutaj wybor podzespotow majej produkeji jest wiekszy i
warto dodaé, ze czolowy polski basista, Krzysztof Scieraniski, testujac kiedy$ combo basowe
PMP-Pulsar-PrgBass w roznych konfiguracjach glosnikéw PMP stwierdzil, ze jeden z nich

gral przepieknie 1 brzmienie bylo rewelacyjne. O ile dobrze sobie przypominam, byl to wlasnie
przetwornik wyposazony w wymieniona wezesniej kopie membrany f-my Fostex.

Dla ulatwienia odnajdywania przykladow napraw konkretnych modeli glosnikow
utworzylem wewnetrzny link, kitorego klikniecie od razu kieruje do
odpowiedniego miejsca w zakladce:

NAPRAWA GLOSNIKOW - PRZYKEADY PRAC SERWISOWYCH

Przenoszac sie w to miejsce moina obejrzeé wiele przetwornikéw wiodacych producentéw
swiatowych, ktore przeszly w firmie PMP kompletna renowacje, z wykorzystaniem wylacznie
wiasnych podzespolow. Jak juz kilka razy podkreslalem, z cala odpowiedzialnoécia za slowa
twierdze, Ze takiej ustugi nie zaoferuje Panstwu nikt inny, nie tylko w Polsce. Dlaczego? Po
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prostu dlatego, ze zaden serwis nie dysponuje wlasna technologia wytwarzania wszystkich
podzespolow glosnikowych i sila rzeczy musi nabywaé te komponenty u dostawcow
zewnetrznych, a to z kolei sprawia, ze ich jakoé¢ i "kompatybilno$é” bardzo czesto pozostawia
wiele do Zyezenia.

Na samym dole strony prezentuje rozne ciekawostki, jak choéby przyklady podrobek
gloénikow firmowych, czy przetworniki, ktére z réinyveh powoddéw uznalem za warte
pokazania, np. z powodu ich parametrow, czy orvginalnej konstrukeji. Klikajac w odnoénik,
mozna od razu przeniesé sie w to miejsce:

NAPRAWA GLOSNIKOW - PODROBKI, CIEKAWOSTKI I ROZNE ,, WYNALAZKI”

W niniejszej zakladce przyblizam rowniez zasady jakimi kieruje sie w mojej pracy, a takze przy
okazji podaje wiele przvdatnych informacji o charakterze "uniwersalnym", zwiazanych z
szeroko pojeta tematyvka glo$nikow estradowych. Mam nadzieje, ze zamieszczone materialy
rozwieja wiekszo$é watpliwosei, z jakimi zwracaja sie do mnie potencjalni klienci. Nie
ukrywam, zZe niektére pytania powtarzaja sie z zadziwiajaca regularnoscia, wiec postanowilem
na wiekszosé z nich opowiedzieé¢ "zbiorezo", tworzac te strone. To tyle w czesci wstepnej, a tych
z Panstwa, ktérych te informacje nie zniechecily, zapraszam i zachecam do zapoznania sie z
caloscia zamieszezonego tutaj materiahu.

$9,0.6.9,9 (X XXXXX $5.0.0.9.4.9.9 €.9,0.6.0.:0.¢ $.9,0.6.0.0.4 (XX XX KK $.0.60.0.0:64 $.9,4.6.¢

SERWIS GLOSNIKOWY - ROZWINIECIE TEMATU

Naprawa gloénikéw to temat, ktory wzbudza wiele emocji 1 kontrowersji nie tvlko wsrod
"zwyklych" uzytkownikéw sprzetu naglasniajacego, czyli np. muzykoéw, ale rowniez wsrod
fachoweow branzowych. Prawda jest jednak taka, ze tylko nieliczne osoby posiadaja rzetelna
wiedze i odpowiednia, dlugoletnia praktyke, gdy chodzi o budowe i serwisowanie glosnikow,
ktére jak wiadomo, sa jednym z najbardziej kryvtyeznych elementéw kazdego systemu
nagtoénieniowego i to niezaleznie od jego producenta i klasy aparatury. Dlatego uznalem, ze
odniose sie do tego tematu z perspektywy kogos, kto od 30 lat nie tylko wytwarza i serwisuje
gloéniki, ale rowniez zajmuje sie wieloma innymi dzialami elektroakustyki, co daje mi znacznie
szersza perspektywe oceny calosei zagadnienia.

Warto zdawac¢ sobie sprawe z fakitu, Ze podobnie jak przy wytwarzaniua
gloénikow, takie przy ich serwisowaniu nalezy przestrzega¢ odpowiednich
rezimow technologicznych i stosowaé wlasciwe materialy, bo kazdy, nawet
najmniejszy blad moze skutkowaé tym, Ze caly wysilek wlozony w naprawe
pojdzie na marne.

7 mojej praktyki wynika, ze wielu "naprawiaczy”" w swoich dzialaniach popelia tyle razacych
bledow, ze w ich efekeie gloénik, kitory przejdzie przez rece takiego "fachowea”, czasem mozna
uznac¢ za jeszcze bardziej popsuty, niz za naprawiony, o czym boleénie przekonuja sie osoby
korzystajace z takich ushug. Co prawda czesto placi sie za taka naprawe niewielkie pieniadze,
ale gdy wykonano ja w sposob uragajacy wszelkim regulom zawodowym, to uwazam, ze na
taka partanine szkoda jakichkolwiek funduszy. Podobnie jak szkoda jest marnowa¢ pieniadze
na kupno byle jakich gloénikéw, ktéryeh nawet nie oplaca sie naprawia¢, ale niskie koszty
kusza niestety niezorientowanych nabyweéw, dla ktérveh cena jest najwazniejszym kryvterium
wyboru. Inna sprawa, ze rzetelnej wiedzy na temat serwisowania glosnikéw nie da sie za
bardzo czerpaé ani z publikacji drukowanych, ani z internetu, bo firmy dobrze strzega swoich
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tajemnic technologicznych, a osoby zajmujace sie profesjonalnie naprawami réwniez nie sa
zainteresowane ujawnianiem swoich metod i technicznych niuanséw. Ostrzegam przy okazji
przed bezkrytycznym kopiowaniem réznych dziwacznych rozwiazan prezentowanych np. na
YouTube, bo wiele z tych materialow to jedynie dowdd na kompletna ignorancje osab, ktoére je
zamieszczaja, a powielanie cudzych bledéw jest o wiele gorsze, niz uczenie sie na wlasnych. Ja
z oczywistych wzgledow tylko w ograniczonym zakresie opisuje stosowane w firmie procesy
technologiczne i jak juz wspomnialem, nie udzielam zadnych dodatkowych informacji na ten
temat oprocz tych, ktére zawarlem na stronie.

Teraz doprecyzowanie informacji na temat, czym firma PMP sie nie zajmuje, gdy
chodzi o naprawy glosnikow:

Jak juz wspomnialem we wstepie, nie naprawiam glosnikow stosowanych w aparaturze Hi-Fi
ani glosnikéw samochodowych, nawet wowezas, gdy sa to wyroby firm, znanych réwniez w
branzy estradowej. W zwiazku z powyiszym nie przeprowadzam napraw glosnikéw, ktore
posiadaja gorne zawieszenie piankowe lub gumowe, o ile klient zyczylby sobie takiego
zawieszenia po regeneracji. Dysponuje jedynie resorami z tkaniny, odpowiednio
impregnowanej zaréwno w procesie produkeji, jak i dodatkowo, po zmontowaniu
przetwornika. Oczywidcie istnieje mozliwo$¢ zastapienia zawieszenia gumowego lub
piankowego moim, ale nalezy sobie zdawac sprawe z faktu, Zze zmienia to parametry gtosnika,
takie jak np. rezonans, dobroé¢ i wiele innych. Inaczej mowiac, tak zregenerowany glosnik nie
bedzie posiadal parametréw podobnych do oryginali, co oczywiscie nie oznacza, ze bedzie
gorszy.

Jak wezeéniej wspomnialem, poza bardzo nielicznymi wyjatkami nie zajmuje sie
naprawami gloénikéw klasy "budzetowej"

Samych cewek nie przewijam z powodéw, ktére obszernie wyjasnie nieco nizej. Natomiast
wymiana calego kompletu napraweczego musialaby w takim wypadku kosztowaé u mnie
wiecej, niz nowy glosnik takiej klasy, a czasem wielokrotnie wiecej, gdv ktos nabyl np. glosnik
za 100z}, bo wiem, ze takie przypadki tez sie zdarzaja. Powyzsze ograniczenie dotyczy takze
wyrobéw krajowych producentéw i importeréw "chifiszezyzny” dzialajacych obecnie na
naszym rynku, ktérych wyroby zalewaja bazary i aukcje internetowe i ktore montowane sa
rowniez w wielu zestawach glosnikowych polskiej produkeji - zaréwno przez niektére firmy,
jak i przez réznych amatoréw, ktérzy konkuruja niemal wylacznie cena. Na zajmowanie sie
takim gloénikami szkoda mi po prostu czasu, energii i wysokiej klasy podzespolow, ktére moge
wykorzystaé o wiele sensowniej.

Wymiana zestawu naprawczego

Wiekszo$é renomowanych producentéw oferuje tzw. "zestawy naprawcze" (recone kit) do

swoich przetwornikéw, czyli wlasnie caly uklad drgajacy, ktory przy pewnej wprawie mozna
wymieni¢ we wlasnym zakresie. Przy czym nie mam tutaj na mysli osob, ktore nigdy sie tym
nie zajmowaly - zdecydowanie odradzam takie pomyslv. Tak wiec przed ewentualnym
zgloszeniem sie do mnie, sugeruje zasiegnaé informacji u dystrybutora danej marki gloénikéw
(aparatury), czy dysponuje odpowiednim kompletem naprawezym i jaki jest jego koszt. Jednak
warto wiedzieé¢, ze takie zestawy czesto nie sa juz dostepne dla gloénikéw produkowanych
wiele lat temu, a z drugiej strony, niektore firmy kaza sobie za nie bardzo slono placié. Bywa,
ze koszt takiego zestawu to ponad polowa ceny nowego glosnika, wiec czasem za membrane z
wklejona cewka i zawieszeniami trzeba zaplaci¢ 1000 zl i wiecej. Co gorsza, niektore firmy
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oferuja kity w czesciach, a nie zmontowane w jedna caloéé, co jeszeze bardziej utrudnia
naprawe i zdecydowanie wymaga juz udzialu fachowea.

Istnieja réwniez gloéniki mniej popularne, a wartosciowe, do ktérveh zdobycie zestawu
naprawczego jest praktyeznie niemozliwe, choéby z uwagi na czas, jaki uplynal od daty ich
wyprodukowania. Jeszeze inna kwestia jest fakt, Ze wymiana zestawu na orvginalny w
przypadku niektérveh gloénikéw bywa czasem troche "bezproduktywna”, bo sa to na tyle
kiepskie podzespoly, ze i tak predzej czy pdzniej ulegna zapewne kolejnej awarii, o czym mialo
juz okazje przekona¢ sie wielu uzytkownikow, réwniez korzystajacych z aparatury z wyzszej
polki. Wiem z praktyki i moga to potwierdzi¢ moi klienci, ze niektére firmowe glosniki po ich
pelnej regeneracji u mnie, uzyskuja o wiele lepsze wlasciwosci uzytkowe niz "oryginaly" i przy
zachowaniu regul poprawnej eksploatacji, praktycznie nigdy nie wracaja juz do powtornej
naprawy. Przez ponad dwie dekady mialem jedynie kilkanascie takich przyvpadkéw, przy czym
zadna z tych awarii nie byla spowodowana uszkodzeniem samej membrany, czy dajmy na to
odklejeniem sie od niej cewki, co w ostatnich czasach jest wrecz "zmorg" wielu producentow,
szukajacych oszczednosci za wszelka cene. Usterki wielu glosnikéw czesto wynikaja z faktu, ze
niektére firmy stosuja technologie produkeyjne i materialy dalekie jakosciowo od
optymalnych, a svtuacje pogarsza jeszeze masowoéé produkeji. Dzis§ wiekszosé firm bardzo tnie
koszty i stara sie zaoszezedzi¢ kazdy cent (szezegolnie przy masowej produkeji) i efekty takiej
polityki bywaja oplakane. Firma PMP nigdy nie kierowala sie tego typu kryteriami, podobnie
zreszta jak to mialo miejsce w przypadku innveh produktéw, ktére kiedys znajdowaly sie w jej
ofercie. Wolalem po prostu zrezygnowaé¢ z wytwarzania danego asortymentu (np.
wzmacniaczy), niz i§¢ na jakiekolwiek kompromisy w kwestii jakosci.

Jak informowatem juz na samym poczatku, nie sprzedaje zadnych zastawow naprawczych ani
podzespoléw gloénikowyveh. Przypominam, Ze ta zasada dotyezy zaréwno wlasnych
przetwornikow, jak i gloénikéw innych firm. Jednak zwracam uwage na fakt, ze wiekszosé
wtasnych glosnikow (i wiele innyeh) serwisuje niezaleznie od daty ich produkeji. Nie oznacza
to jednak, Ze posiadam "magazyn" kompletéw naprawezych do kazdego glosnika PMP, jakie
oferowalem na przestrzeni ostatnich 25 lat. Byly one wytwarzane w bardzo malych seriach i
czesto pozornie podobne modele réznily sie na tyle, Zze jedyna opcja naprawy jest dobranie
wszystkich podzespoléw na miejscu, po dostarczeniu przetwornika do firmy.

Jesli chodzi o glo$niki wysokotonowe (drivery i tweetery) to chce wyrainie
podkreslié, ze co prawda teoretycznie istnieje rowniez mozliwoéé naprawy takich
glosnikow, ale o wiele lepsza metoda jest uzycie firmowego kompletu
naprawczego.

Wilaénie takie rozwiazanie zalecam potencjalnym klientom, bo sam tego typu naprawami sie
nie zajmuje. Jednak stosujac nieoryginalne zamienniki oferowane w sieci (rowniez w kraju),
trzeba sie liczyé z tvm, ze mimo podobienstw na zdjeciach do oryginahli, te podzespoly nie
tylko nie beda mialy identveznych parametréw technicznyveh, ale wrecz moga nie daé sie
zamontowaé¢ w przetworniku, do ktérego teoretvcznie sa przeznaczone, bo z takimi
przypadkami tez sie spotykalem.

Chcialem réwniez zauwazyé, ze dzieki bogatemu wyborowi wlasnych czesci moge albo
wykonywa¢ maksymalnie wierne kopie oryginalnvch glosnikéw, starajac sie zachowaé ich
"firmowe" parametry, albo - co stosunkowo czesto ma miejsce - zmieniaé je na korzyéé, lub
wedle konkretnych zastosowan, do ktoryeh maja by¢ przeznaczone, a takich mozliwosei nie
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daje zwykla wymiana kompletu naprawezego na orvginalny. Oczywiscie kazdv glosnik ma
pewne cechy konstrukeyjne, ktére ograniczaja mozliwosé takich zmian, niemniej jednak
przewaznie istnieje pewien zakres manewru i czesto z tej mozliwoseci korzystam, ku
zadowoleniu klientéw i wlasnej satysfakeji.

Jesli gloénik posiada solidny kosz (najlepiej aluminiowy) i dobrej klasy obwaéd
magnetyczny, to zawsze warto rozwazyé opcje jego regeneracji, bo cala reszta z
mojego punktu widzenia jest nieistotna, gdyz jak podkreslam przy kazdej okazji,
wszystkie pozostale elementy glo$énika kompletuje z wlasnych podzespolow.

Jestem réwniez w stanie zregenerowaé wiele bardzo starych gloénikéw, np. z lat 70, choéby
produkowanych w bylych "demoludach” (Vermona-Regent, RFT, Tesla), cho¢ tego rodzaju
naprawy traktuje gléwnie "hobbistyeznie” 1 wykonuje je niejako na marginesie gldéwnego nurtu
mojej dzialalnosei, oczywiscie pod warunkiem, ze klient zaakeeptuje moje warunki finansowe.

Rozwiniecie tematu kosztow uslug serwisowych

Nie publikuje cennika ushlug naprawczych, gdyz w kazdym przypadku cena ustalana jest
indywidualnie i zalezy od wielu czynnikéw, takich jak srednica przetwornika, rodzaj i $rednica
cewki 1 innych. Tak wiec precyzyjna wycene kosztdw naprawy, szezegdlnie glo$nikow, ktérych
jeszeze nie remontowalem, moge podaé dopiero po dostarezeniu ich do mojego warsztatu.
Koszt naprawy zwieksza sie w przypadku dodatkowych utrudnien i komplikacji, takich jak np.
konieczno$é powtérnego klejenia obwodu magnetyeznego, ktéra to usterka polega na tym, ze
jeden (a sporadyeznie oba) z nabiegunnikow odkleja sie od ferrytu, co powoduje zakleszezenie
cewki w szczelinie i czesto jej destrukcje. Naprawa takiego glosnika przewaznie jest
nieoplacalna, gdyz do kosztéw wymiany kompletu naprawczego nalezy doliczyé pracochlonne i
czasochlonne czymnosci zwiazane z powtérnym klejeniem obwodu. W zwiazku z powyzszym,
firma PMP w zasadzie nie podejmuje sie tego typu napraw, chyba, ze jest to jakis bardzo cenny
przetwornik i klientowi szezegdlnie na nim zalezy.

Jesli zas obwod magnetyvezny jest "fabrycznie" Zle sklejony i szezelina nie ma jednakowej
wielkoéei, to o naprawe mozna sie pokusi¢é wylacznie w przypadku wiekszych szezelin i
niewielkich niedokladnosei montazowych, a w innych przypadkach glosnik nalezy raczej
spisaé¢ na straty. Jednak kazdy taki przypadek musi by¢ indywidualnie zdiagnozowany i zawsze
trzeba sobie zdawa¢ sprawe z faktu, Ze tego typu wada musi mie¢ wplyw na funkcjonowanie
gloénika, nawet jesli pozornie bedzie sprawial wrazenie w pelni sprawnego. Na fotografii
ponizej pokazuje taki przypadek, gdzie wymiana przez klienta kompletu naprawezego na nowy
fabryczny nic nie data, bo powodem zlej pracy glosnika jest wlasnie nierowno sklejony obwod
magnetyezny, co pokazuje na fotografii, na ktérej mozna zobaczyé te firmowa niedorébke:
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Temu akurat klientowi zaproponowalem alternatywe w postaci mojego glosénika gitarowego i
jest usatysfakejonowany, a ja zostawilem sobie ten przetwornik, jako jeden z wielu przykladéw
niestarannoscei firm w zakresie klejenia obwodow, co pokazuje réwniez na przykladach napraw
w serwisie. Dodam jeszcze, Ze specjalne ustalacze, zaprojektowane i od wielu lat
wykorzystywane przez f-me PMP, praktyeznie eliminuja mozliwosé wystapienia takiej wady,
ale moga by¢ wykorzystywane wylacznie do montazu cbwodow magnetycznych wlasnej
produkeji 1 tylko wowezas, gdy ferrvt nie jest namagnesowany.

Cena uslugi wzrasta rowniez w przypadku uszkodzen, ktore powoduja destrukecje cewki i
konieczno$é usuwania drutu i zanieczyszezen ze szezeliny obwodu magnetycznego, co czasem
bywa bardzo pracochlonne. Dodatkowe koszty generuja takze réznego rodzaju przerobki, ktore
szczegolowo opisuje przy okazji przedstawiania konkretnych przykladow napraw.

Jesli chodzi o glosniki, ktorych firma jeszeze nie miala okazji serwisowaé, do ceny ushigi
doliczam zazwyczaj koszt wytoczenia oprawki do nawiniecia cewki o danej $rednicy, gdyz
trzeba wiedzieé, ze rozmiary cewek w przypadku réznych producentéw nie pokryvwaja sie,
mimo identyeznej $rednicy "nominalnej”. Réznice dochodza czasem do kilku milimetrow,
podczas gdy istotne sa dziesiate cze$ci mm. Dla przykladu moge podaé, ze tylko dla cewek 4"
posiadam obecnie 11 réznych oprawek i mozna zalozyé, ze z czasem bedzie ich jeszcze wiecej.

Moina z duzym prawdopodobienstwem przyjaé, ze im drozszy i trudniej
dostepny jest oryginalny zestaw naprawezy, tym usluga oferowana przeze mnie
jest bardziej oplacalna, szczegdlnie biorac pod uwage, zZe jakosé
zregenerowanego przetwornika nigdy nie bedzie gorsza od "oryginalu" a jesli
chodzi o niezawodnosé, to w wielu wypadkach méj produkt znaczaco przewyzsza
wersje fabryczna.

Na zdjeciu ponizej prezentuje komplet naprawezy PMP do glosnika JBL 2226H, ktéry z
pewnoscia w niczym nie ustepuje "orvginalowi” a nawet go przewyisza, jesli chodzi o
parametry wytrzvmalosciowe cewki, a takze bardziej wytrzymale jest gorne zawieszenie, ktore
w gloénikach JBL po wielu latach eksploatacji czasem po prostu peka, a dolne resory traca
sprezystosé, co predzej czy pdzniej prowadzi do destrukeji cewki z powodu utraty centrowania
i glodnik musi by¢ poddany pelnej regeneracji. Zreszta jakos¢ zawieszen to bolaczka wielu firm
amervkanskich, przynajmniej gdy chodzi o "statystki” moich napraw.
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Oczywiscie czasem trafiaja do mnie gloéniki firm malo znanych i bywa, ze rowniez sa to
produkty, ktore warto zregenerowaé. Jednak w takim wypadku zawsze musze glosnik
calkowicie rozmontowaé, aby stwierdzié, czy naprawa bedzie oplacalna i sensowna. Czasem
odkupuje réwniez od klientéw uszkodzone, markowe glosniki (réwniez wlasne) w svtuacji, gdy
naprawa dla ich wlasciciela jest nieoplacalna. Oczywiscie nie oznacza to, Ze prowadze skup
"zlomu glosnikowego” ale zawsze warto zwrocié sie do mnie, posiadajac glosniki, z ktérymi nie
wiadomo co zrobié, np. dlatego, ze nikt nie cheial podjaé sie ich naprawy, choéby z uwagi na
brak odpowiednich podzespolow. Regenerowane, profesjonalne glosniki estradowe
wykorzystuje réwniez w moich zestawach glosnikowych i wowezas klient ma niejednokrotnie
okazje zakupu sprzetu po bardzo atrakeyjnej cenie, czesto znacznie nizszej, niz oryginalna
paczka wyposazona w tego typu, firmowe przetworniki.

A teraz obszerne omowienie kwestii "przewijania" cewek, czyli uslugi, ktorej
firma PMP nie oferuje, jako sposobu na naprawe glosnika.

Uwazna lektura tego materialu pozwoli zrozumieé, dlaczego tak wiele glosnikéow ulega
awariom wlasnie z powodu uszkodzen cewek i to zaréwno tych w wykonaniu fabrveznym, jak i
naprawianych przez réznych fachowcow. Wielu serwisantow gloénikowych w naszym kraju
koncentruje sie ghdwnie na naprawach cewek, ktora to czynnosé popularnie okresla sie jako
"przewijanie" co mnie osobi$cie bardziej kojarzy sie z pieluchami, niz z profesjonalna naprawa
glosnika. Warto zwrdci¢ uwage na fakt, ze zaden dystrybutor glosnikéw czy aparatury, nawet
taki, ktory posiada profesjonalny serwis (dotyezy to réwniez duzych firm dzialajacych za
granica), nie oferuje tego typu ushig, a jedynie wymiane kompletu naprawczego, o ile
oczywiscie takowym dvsponuje. Dlatego takie naprawy sa domena réznych, mniej lub bardziej
zorientowanych w temacie rzemieslnikow, oraz - co nalezy stwierdzi¢ z przykroscia - zajmuja
sie tym czasami osoby zupelnie bez pojecia, co daje fatalne rezultaty.

Oczywiscie przewiniecie cewki jest jak najbardziej mozliwe i je$li jest to naprawa
przeprowadzona fachowo, to gloénik moze odzyskaé pelna sprawnoéé, szczegolnie gdv nie jest
produktem z najwyzszej polki, gdzie czesto stosowane sa rozwiazania techniczne niedostepne
dla "amatoréw”. Ja jednak (poza bardzo nielicznymi wyjatkami) nie zajmuje sie tego typu
naprawami, poniewaz uwazam, Ze jedynie pelna regeneracja glo$nika jest w stanie przywrécié
mu pierwotne wlasciwosei 1 sprawié, ze bedzie gral jak nowy albo i lepiej, jesli zastosuje sie
lepsze komponenty niz fabryczne. Zwracam réwniez uwage na fakt, ze demontaz membrany
gloénikowej z zawieszeniami z zamiarem jej powtérnego uzycia, wymaga starannego

odklejenia gérnego i dolnego resora, co jest pracochlonne i nie zawsze sie udaje, chocby z
uwagi na fakt, ze firmy stosuja obecnie kleje, ktore bardzo silnie wiaza zawieszenia do kosza i
nie poddaja sie dzialaniu rozpuszczalnikow, albo kosze, ktorych konstrukeja mechaniczna
powoduje, ze np. odklejenie dolnego resora bez jego uszkodzenia graniczy z niemozliwoscia. W
takim wypadku préby demontazu powoduja nieodwracalne uszkodzenia i jesli serwisant nie
dysponuje odpowiednimi czesciami zamiennymi, to nie jest w stanie juz nic zrobié. Jednak
jesli nawet to sie uda, to pozostaje jeszcze samo wykonanie nowej cewki, ktérej karkas w
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prawidlowo zmontowanym gloéniku jest elementem trwale zwiazanym z membrana i nie da
sie go latwo wymontowaé. Oczywiscie mozna prébowaé wyecinaé karkas (ktory ezesto tez jest
uszkodzony), wstawia¢ nowy itp, ale jest to juz typowa "partyzantka”, ktéra ja sie nie zajmuje.
Sa rowniez domorosli naprawiacze, ktorzy nawijaja nowe uzwojenie na stary karkas tkwiacy w
membranie, nie zdajac sobie np. sprawy z tego, Ze nalezy stosowaé do tego celu kleje o bardzo
wysokiej wytrzymalo$§ci termicznej, ktére dla osiagniecia znamionowych parametréow
wymagaja w procesie produkeyjnym wygrzania cewki w temperaturze, przy ktéorych wrzaca
woda moze wydaé sie ezyms$ prawie letnim. Spotykalem juz w swojej praktyce uzwojenia
klejone zywica epoksydowa, a nawet klejem typu "Butapren” co dowodzi calkowitej ignorancji
osoby, ktora wykonuje tego typu naprawy. Zreszta procesy klejenia w produkeji i naprawach
gloénikéw to oddzielny, obszerny temat i tylko dla porzadku wspomne, ze ja uzywam do tego
celu wielu rodzajéw klejoéw, przy czym tylko niektére z nich dostepne sa w normalnej sieci
handlowej (sklepach), a inne to produkty wasko specjalizowane, a co za tym idzie bardzo
drogie, sprowadzane zza granicy. Wielu znanych producentéw (Ze nie wspomne o amatorach)
przekonalo sie juz na wlasnej skorze, ze zastosowanie niewlasciwego spoiwa moze
spowodowac destrukcje calej partii glosnikow, a gdy liczy sie je w tysiace, to straty z tego tytulu
sa ogromne. Qczywiscie potem firma broni sie jak potrafi przed kosztami i prébuje przerzucié¢
wine na uzytkownika, a przecietny klient nie jest w stanie udowodnié, ze uszkodzenie powstalo
z powodu bledéw technologieznych producenta.

Jesli komus tylko sie wydaje, ze potrafi naprawié glosnik, to w efekcie czasem nie wytrzymuje
on nawet jednej imprezy, a co gorsza, uszkodzona, "rozsypana" cewka moze utkwié w
szczelinie obwodu, co potem powoduje duze utrudnienia w przypadku kolejnej naprawy. Dla
celow pogladowych przechowuje w warsztacie uszkodzone cewki przewijane przez takich
"fachowecow" i moi klienci zawsze moga zobaczy¢, jak nie nalezy naprawiaé gtosnikow. Zreszta
w tej pracy bledy mozna popelnié na kazdym etapie naprawy i przy kazdej zwiazanej z tym
czynnoéeci, a kazdy z nich, predzej czy pézniej, bedzie skutkowal ponownym uszkodzeniem. W
galerii ponizej pokazuje przyklady uszkodzonych cewek, zaréwno tvch "przewijanveh” jak i
oryginalnych. Zadna cewka gloinika PMP nigdy nie uszkodzila sie w podobny sposab:

Cewki wykonywane przez firme PMP do wszystkich remontowanych glosnikéw w wiekszosci
wypadkow sa lepsze niz oryginalne, albo co najmniej takiej jakosci, jak te, stosowane w
gloénikach z najwyzszej pélki. Uzywane przeze mnie materialy i stosowane technologie
montazowe sa tak Kkosztowne i przede wszystkim pracochlonne, ze znani producenci
wykorzystuja je wylacznie w najdrozszych, "topowych” produktach, a kilka proceséow
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technologicznych wykorzystywanych w moich glosnikach jest stosowanych wylacznie przeze
mnie, poniewaz to ja je opracowalem i wdrozylem dla wlasnych potrzeb. Oczywiscie gtownie
chodzi o wytwarzanie membran, ale w kontekscie cewek moge np. wspomnie¢ o materiale na
karkasy, ktore w przypadku cewek PMP "od zawsze" wykonywane sa wylacznie z wlékna
szklanego i to z "pélproduktu”, ktéry dopiero po przejéciu kilku opracowanych w firmie
proceséw staje sie materialem odpowiednim do wykonania korpusu cewki. Wlékno szklane
jest stosowane przez wiele firm i oczywidcie nie sugeruje, ze to méj "wynalazek”. Mam na mysli
jedynie to, ze nie kupuje gotowego produktu tego typu, tylko sam "obrabiam" material
wyjsciowy, ktéry na poczatku w niczym nie przypomina tego, ktéry potem mozna zobaczyé w
formie karkasu:

Jak juz wspominalem wezeéniej, Zadna cewka Zadnego glosnika PMP nigdy nie byla wykonana
z materialu innego, niz wiokno szklane (fiberglass) i to od poczatku ich wytwarzania, czyli co
najmniej od 25 lat. Firmy w produkeji seryjnej stosuja wvgodne w uzyciu i stosunkowo tanie
folie typu Kapton (Polvimide) czy Nomex, albo "amatorskie” karkasy aluminiowe, od ktérvch
nalezy trzymaé sie jak najdalej. Jednak kazdy, kto para sie naprawami gloénikéw wie, ze

kiepskie karkasy czesto same z siebie powoduja uszkodzenie przetwornika, co nigdy nie zdarza
sie w przypadku karkasu z wlokna szklanego. Warto réowniez wiedzieé, ze taisze odmiany
kaptonu maja stosunkowo slaba odpornosé na wysokie temperatury i dlatego wykonane z
niego cewki potrafia “"puchna¢" w niektorych miejscach, co oczywiscie powoduje ich
zacieranie w szczelinie i gloénik nie nadaje sie do uzytku, choé uzwojenie cewki moze byé
czasem nieuszkodzone.

Na zdjeciu ponizej demonstruje, jak latwo jest przy stosunkowo niewielkim nacisku wygiac
karkas wykonany z kaptonu, co ma szezegolnie negatywne efekty w przypadku dhugich cewek o
duzej srednicy. Na tym zdjeciu widaé réwniez, ze jeden z liderow Swiatowych w produkeji
gloénikéw wykorzyvstuje jako dodatkowa izolacje wyprowadzen przewodéw jakas "bibule”
podezas gdy firma PMP do tego celu uzywa wylacznie specjalnych rodzajéow impregnowanych
materialow, ktére tez sa pochodnymi papieru, ale wygladaja zupelnie inaczej i maja
zdecydowanie lepsze parametry izolacyjne i wytrzymalodciowe, a przy okazji zwiekszaja
sztywnos¢ karkasu, ktory mimo to, nawet w glosnikach najwiekszej mocy, nie przekracza w
zasadzie grubosci jednego milimetra (lacznie z uzwojeniem), cho¢ z pewnoscia nie da sie tego
karkasu wygia¢ tak, jak to widzimy na ponizszej fotografii:
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Technologie stosowane w moich karkasach, ktére niezaleznie od wielkosci cewki maja grubosé
zaledwie 0.15mm, pozwalaja na stosowanie mniejszveh szezelin w obwodach, przy tej samej
srednicy drutu nawojowego, a to z kolei przyczynia sie do wzrostu skutecznosei gloénika. Zas
w niskotonowych glosnikach duzej mocy "zysk" na grubosci karkasu przeklada sie na lepsze
chlodzenie cewki, gdyZz miedzy nim a nabiegunnikami moze przedostawaé sie wiecej
powietrza. Wyjasnie to na przykladzie:

Przyjmujac, Ze szczelina w obwodzie glosnika niskotonowego ma szerokos$é 2mm, a calkowita
grubosé czterocalowej cewki PMP nawinietej drutem 0.4 mm to ok. 1mm, uzyskujemy po

0,5mm wolnej przestrzeni po obu stronach uzwojenia i taka cewka bardzo dobrze sie chlodzi, a
chlodzenie jest jeszcze lepsze w przypadku nawiniecia cewki po obu stronach karkasu:

Gdyby ktos nie potrafil ocenié, jakie potencjalne mozliwosci mocowe daje taka $rednica drutu
nawojowego, to powiem, ze np. gloéniki jednego z najbardziej powazanych producentéw

swiatowych o mocy nominalnej 1200W (nominal power handling) nawijane sa drutem o
srednicy 0,37 mm. Czy faktyeznie taka moc wytrzymuja, to juz inny temat, bo osobiécie
uwazam, ze moce glosnikow powyzej 1kW to raczej gldwnie marketing i proby "dogonienia”
mocy wspolezesnych wzmacniaczy, oczywiscie z gory skazane na niepowodzenie.

Wytrzymalos¢ termiczna cewek

Dla celow doswiadczalnych wykonalem jaki$ czas temu pomiar rezystancji cewki PMP przy
roznych temperaturach uzwojenia, ktéry uwidacznia, jak bardzo rosnie ta warto$é przy
wzroscie temperatury. PoniZej rezultaty pomiaréw dla dwustronnej cewki o érednicy 100mm i
nominalnej rezystancji 6.5 Ohm, nawinietej drutem o érednicy 0.32mm ($rednica miedzi, bez
izolacji).

25 stopni - 6.5 Ohm; 35 - 6.9 Ohm; 50 - 7.5 Ohm, 80 - 8 Ohm, 100 - 9 Ohm; 130 - 9,5
Ohm, 150 - 10 Ohm; 210 - 11.7 chm.

Pomiar wykonany zostal przy pomocy laserowego, bezdotykowego miernika temperatury, na
zewnetrznej powierzchni cewki, umieszezonej na aluminiowej oprawce shizacej do jej
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nawijania, w trakcie standardowej procedury wygrzewania, ktora prowadzi do termicznego
utwardzenia specjalnego kleju, laczacego uzwojenia miedzy soba i uzwojenie z karkasem.
Ostatnia pozyvcja w zestawieniu, czyli 210 stopni, to temperatura, do ktérej nagrzewane sa
wszystkie cewki w procesie ich wytwarzania w moim serwisie, gdyz przy tej temperaturze
zachodzi proces pelnego utwardzenia spoiwa uzwojen i taka cewka jest potem praktycznie
niezniszezalnym "monolitem”, w calym okresie eksploatacji glosnika.

Wzrost rezystancji cewki pod wplywem temperatury zachodzi oczywiscie takze w trakcie pracy
gloénika na scenie, co w konsekwencji powoduje "kompresje mocy" i niektore firmy podaja w
danych technicznych glosnikow, jak duza jest ta kompresja przy danej mocy glosnika. Spadek
skutecznosci przetwornikéw w trakcie imprezy, zwiazany ze wzrostem temperatury cewek,
czasem powoduje, ze akustycy lub "zwykli" uzytkownicy zwiekszaja moc wzmacniaczy, aby
zrekompensowaé spadek gtodnosdci. Oczywiscie jest to kardynalnym bledem i czesto prowadzi
do uszkodzen cewek, ktére nie sa w stanie skutecznie sie wychlodzié, gdy moc dostarczana do
gloénikéw jest wieksza od ich mozliwoécei. Ijeszeze jedna, bardzo istotna kwestia:

Zawsze nalezy pamietac o tym, ze wylgczanie rozgrzanych gloénikéw natychmiast
po zakonczeniu imprezy to jeden z lepszych sposobdw na "ugotowanie" cewki,
ktora nagle przestaje sie chlodzié¢, na skutek braku ruchu membrany. Tak wiec
po kazdej imprezie nalezy daé popracowaé glosnikom kilkanasdcie minut na
niewielkiej mocy, aby cewki mogly sie schlodzié.

Zwracam rowniez uwage na fakt, ze w warunkach przemystowych wiele firm bardzo upraszceza
proces klejenia uzwojenl, uzywajac do tego celu samospiekajacvech sie drutéw nawojowych,
ktére juz fabrvezne pokryte sa warstwa spoiwa. Wtedy wystarczy tylko przepuscié chwilowy,
duzy prad przez uzwaojenia i na skutek wzrostu temperatury uzwojenia zostaja "jakos tam”
sklejone. Poniewaz laczenie na styku uzwojen i karkasu jest w tym wypadku bardzo stabe, takie
cewki czesto pod wplywem temperatury zsuwaja sie z karkasu, albo traca swoja strukture
mechaniczna 1 wygladaja tak, jak na ponizszej fotografii, ktora przedstawia cewke basowego
gloénika 15" znanego producenta basowego sprzetu gitarowego, a obok komplet naprawczy
PMP do tego przetwornika z cewka, ktérej taka awaria z pewnoscia nie grozi:

Poniewaz jest to sprzet "made in China, to i na glosniku wydrukowano informacje o kraju
producenta, co oczywiscie nie musi od razu dyskwalifikowaé wyrobu, ale w tym wypadku
pokazuje, ze to wlasnie wadliwa technologia bywa przyczyna wielu uszkodzen glosnikéw i to
rowniez takich, ktére montuja w swoich wyrobach renomowani producenci.

W cewkach PMP, w ich procesie produkeyjnym nagrzewany jest caly karkas od $rodka, za
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posrednictwem aluminiowej oprawki, a poniewaz klejem pokryty jest on sam i wszystkie
warstwy uzwojen, powstaje w ten sposob "monolit” o bez poréwnania lepszej wytrzymalosci,
niz cewki wykonywane "na szybko" w fabrykach. $Smiem twierdzié, ze ta metoda + specjalny
proces "dociskania” uzwojenia do karkasu w frakcie nawijania cewki powoduje, ze pod
wzgledem wytrzymatosci mechaniczno-termicznej moje cewki nie maja sobie réwnych i
wygrywaja konfrontacje z najlepszymi nawet produktami czolowych firm gloénikowych.
Dowdd na to mozna znale7é choéby w zamieszezonych ponizej przykladach napraw, gdzie
cewki o pozornie identycznej konstrukeji, czyli nawijane po obu stronach karkasu z wldkna
szklanego "rozsypuja sie” jak kazde inne, co nigdy nie mialo miejsca w przypadku cewek PMP-
nawet tych nawijanych "tradyecyjnie”. Dzieje sie tak dlatego, ze w przeciwienstwie do innych,
powszechnie stosowanych obecnie metod wykonywania cewek, moja reczna i niezwykle
pracochlonna technologia skutkuje tym, Zze klej trwale wiaze ze soba nie tylko poszezegolne
zwoje, ale rowniez w sposob wyjatkowo mocny spaja cala warstwe uzwojenia z karkasem. Do
tego stopnia, Ze oderwanie takiego uszkodzonego drutu od karkasu wymaga sporej sily i nie
ma mowy, Zeby samo spadlo, jak to sie dzieje w przypadku wielu uszkodzonych glosnikow,
ktore trafiaja do mojego serwisu. Stosujac te technologie do cewki dwustronnej, osiagam
jeszeze silniejszy efekt wzmoenienia polaczenia na styku cewka-karkas, poniewaz w tym
wypadku kazde uzwojenie bezposrednio styka sie z wloknem szklanym, w ktérym drut
nawojowy jest niejako "zabetonowany” jesli uzy¢ poréwnania budowlanego. W cewkach PMP,
nawet jesli ulegna destrukeji, np. z powodu usterki wzmacniacza, uzwojenie pozostaje w
calosei na karkasie, nawet wtedy, gdy jest calkowicie spalone. Co prawda ulega uszkodzeniu
izolacja przewodu nawojowego, ale odpornosé termiczna kleju i karkasu jest o wiele wyzsza,
wiec uzwojenie zachowuje swoja strukture mechaniczna. Na zdjeciu po lewej prezentuje
wlasnie taka calkowicie spalona, standardowa, dwuwarstwowa cewke z glosnika PMP i jak
wida¢, uzwojenie trzyma sie na karkasie w calosci. Dla celéw demonstracyjnych przechowuje
rowniez w warsztacie kilka cewek wiasnej produkeji pochodzacych z demontazu glosnikéow

sprzed lat i mozna zobaczyé, ze np. po 20 latach takie cewki wygladaja jak nowe:

W kontekscie chlodzenia cewek warto réwniez zauwazyé, ze stosowanie nadmiernie szerokich
szezelin w obwodach glosnikowych znacznie ulatwia ich montaz i centrowanie, wiec wiele firm
idzie ta zla droga, ulatwiajac sobie prace, ale takie glosniki, z uwagi na znacznie slahsze
natezenie pola magnetyeznego w szezelinie, maja zdecvdowanie gorsza skutecznosé. Jasne jest,
ze nie sama wielko$é szezeliny decyduje o natezeniu pola magnetveznego, bo role odgrywa
rowniez jako$é magnesu, stali, odpowiednie namagnesowanie itd. Oczywiscie glosniki
niskotonowe wiekszej mocy musza mieé¢ stosunkowo duze szezeliny, aby umozliwié
odpowiednie chlodzenie uzwojen, ale zawsze nalezy dazyé¢ do rozsadnego kompromisu, a nie
iS¢ na latwizne.
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Kolejnym czynnikiem, ktory wyrdznia cewki PMP na tle wiekszosei konkurencji, jest sposdb
lczenia ich wyprowadzen do elastycznego przewodu (licy). ktory przekazuje prad z zaciskow
gloénika do uzwojenia cewki. To réowniez jest staby punkt wielu glosnikéw, gdvz w tym miejscu
stosunkowo czesto nastepuje przerwa w obwodzie i gloénik po prostu przestaje graé. Omowie
te kwestie nieco nizej, przy okazji opisu naklejek remontowych wykorzystywanych w serwisie.

Dodatkowe problemy w wielu glosnikach stwarzaja cewki nawijane drutem
aluminiowym, ktéry w tym wypadku zazwyczaj musi bvé polaczony z elastycznym
wyprowadzeniem przv pomocy zlacza zaciskanego, a nie lutowania, co réwniez moze mieé
wplyw na jakoé¢ polaczenia. Firma PMP nigdy nie wytwarzala cewek uzwajanych drutem
aluminiowym, w zwiazku z ezym nie ma mozliwosci odtworzenia takiej cewki w sytuacji, gdy
tego tvpu gloénik zostanie dostarczony do naprawy. Oczywiscie oferuje "zamiennik" w postaci
klasyeznego uzwojenia miedzianego, co sprawia, ze cewka jest trwalsza i bardziej niezawodna
niz "oryginal”. Problemy z cewkami z uzwojeniami z aluminium omawiam jeszeze dodatkowo,
przy okazji prezentacji przykladéw napraw.

Oczywistym jest, ze sposoby zwiekszajace niezawodno$é zwiekszaja roéwniez naklad pracy, a co
za tym idzie wydluzaja czas, ktory trzeba poswieci¢ na zmontowanie takiego glosnika. No ale
co$ za co$, bo nic nie ma za darmo, choé czasem mozna za pdt darmo kupié "okazyjnie”
gloéniki, ktére tylko w polowie nadaja sie do uzytku. Taki wyrob moze usatysfakcjonowaé tylko
malo wvmagajacego klienta, oczywiscie do pierwszej (i czesto ostatniej) awarii, po ktérej
glosnik najlepiej jest zutylizowadc i rozejrzec sie za czyms lepszym.

Na zdjeciu ponizej prezentuje grupe identveznych cewek 4" do moich glosnikéw, ktérych
wykonanie zajelo mi kilka dni (wliczajac w to przygotowanie materialu na karkasy), co dobrze
obrazuje skale trudnoéci, biorac choéby pod uwage fakt, ze nie jestem w tym rzemio$le
nowicjuszem.

Cewki nie posiadaja jeszcze opisow, ktore we wszystkich glosnikach wytwarzanych i
remontowanych w firmie od 2016 r bede nanosil recznie na wewnetrznej stronie karkasu, co
bylo i jest praktykowane przez niektéryeh czolowych producentdw, jak choéby RCF, czy EV.
Gdybym wpad! na ten pomys! dawniej, latwo by mi bylo udowodnié, ze niektére gloéniki PMP
trafiaja do serwisu po raz pierwszy np. po 20 latach uzytkowania i te sporadyezne usterki w
wiekszosei wypadkow sa wynikiem bledow eksploatacyjnyeh, awarii wzmacniacza itp. Opis na
cewce okresla miesiac i rok zmontowania danego gloénika i wyglada tak:
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Pokazane na fotografiach cewki to wariant dwustronny, ale standardem w przypadku
typowych prac wykonywanych w serwisie PMP jest wykonywanie cewek jednostronnych,
dwuwarstwowych, a cewki nawijanie po obu stronach karkasu wymagaja doplaty, ktéra jednak
wliczona jest w cene ushugi dla niektérveh typoéw gloénikéw duzej mocy. Jak wezesniej
wspominalem, obecnie nie wykonuje juz cewek nawijanych drutem plaskim na sztore, a jesli
nawet, to tylko "servjnie" dla bardzo specyficznych, wlasnych potrzeb i nie ma mozliwosci,
zebym wykonal pojedyvncze sztuki do celow remontowych.

To tyle o cewkach w kontekscie napraw (cho¢ ten temat powrdci), a teraz jeszcze
kilka refleksji o charakterze ogélnym:

Jest faktem niewatpliwym, zZe glo$niki oferowane na rynku w swojej masie sa coraz gorsze (i
nie tylko one) i pracy serwisantom ciagle przybywa, a prawdziwych fachowcow jest bardzo
niewielu, za$s o takich, ktorzy dysponuja wlasnymi podzespolami naprawczymi, nie slyszalem
w ogole. Jednak oczywiste jest, ze to klienci sami decvduja, jaka opcje naprawy wybra¢ i komu
powierzy¢ swoj sprzet. Ja tylko staram sie przekaza¢ rzetelne informacje na temat mozliwosci
w tym zakresie i probuje ostrzec przed hochsztaplerami i roznymi pseudo fachoweami, ktorych
w tej branzy nie brakuje. Co ciekawe, sa nawet dostepne w sieci filmiki, na ktérych ci
"specjalisci” pokazuja swoje "dokonania” a mnie pusty $émiech ogarnia (a czasem zgroza) gdy
na to patrze i wspélezuje tym, ktérzy ezerpia wiedze z takich Zrédel. Réwnie "zwodnicze” bywa
§ledzenie i obserwacja materialébw publikowanych w sieci przez znanyeh producentéw
gloénikéw, bo tam przewaznie pokazywane s technologie przemyslowe, nie do zastosowania
w warunkach "domowych”. Kopiowanie niektérych z nich czasem wprost skutkuje awaria
naprawianego gloénika, no ale to juz problem tych, ktérzy bezkrytyeznie podchodza do
informacji tego typu.

M.innymi dlatego juz od dawna nie udzielam sie na zadnych forach internetowvch i nie wdaje
sie w bezprzedmiotowe dyskusje z osobami, ktére z blizej mi nie znanych powodéw
upowszechniaja swoje dyletanctwo. Niektorzyv z tyvch "fachowcéw” maja mniej lat, niz ja
zawodowo zajmuje sie gloénikami, a prosze mi wierzyv¢, ze w tej dziedzinie wiedza ksiazkowa i
internetowa to zdecydowanie za malo, gdyz liczv sie przede wszystkim doswiadczenie, ktore
zdobywa sie latami, ciagle uczac sie na bledach wlasnych i konkurencji. Sa jednak ludzie,
ktérzy prawdopodobnie nigdy niczego sie nie naucza i efekty ich pracy czesto wygladaja tak:
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Na zdjeciu po lewej widzimy "paskudna” probe ratowania glo$nika, w ktérym membrana
ulegla uszkodzeniu i odlaczyla sie od cewki. To typowa "pornografia glosnikowa", ktora razi nie
tvlko poczucie estetvki, ale dobitnie pokazuje, ze nie kazdy moze zajmowaé sie naprawami
gloénikéw, a niektérzy zdecydowanie nie powinni. Za$ po stronie prawej widaé co zostalo z
cewki, ktora rozsypala sie z powodu kiepskiej jakosei wykonania.

Reasumujae:

Firmowe niedorébki, dzialalno$é domoroslych naprawiaczy i wreszeie bledy eksploatacyjne
powoduja, ze spora cze$é gloénikow odmawia posluszenstwa znacznie wezeéniej, niz oczekuja
tego ich uzytkownicy i zdemontowane z powodu awarii podzespoly wygladaja potem tak, jak
na tym zdjeciu, ktore zrobilem jaki§ czas temu, po zakoniczeniun kolejnego cyklu prac
serwisowych:

Dla kogos kto wie, ile pracy inakladéw wymaga wyprodukowanie profesjonalnego glosnika to
z pewnoscia przykry widok, ale z drugiej strony, gdyby glosniki sie nie psuly, miatbym
znacznie mniej pracy, a jak wiadomo, bez pracy nie ma kolaczy.

Identyfikacja glo$énikéw naprawianych w firmie PMP

0Od wielu lat wszystkie remontowane w firmie PMP gloéniki wyposazalem w niewielka
firmowa nalepke, ktoéra po naklejeniu na naprawiony glosnik wyglada tak:
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Wryglad tej naklejki ulegt zmianie w 2017r i obeenie wykonywana jest w dwoch wariantach,
ktore wygladaja tak:

SWVir

PRO- AUDIO
www.pmpproaudio.pl

[ Ll

e s [T e

IMP_ _Re  WRMS | wreo-Auvoio

‘ www.pmpproaudio.pl

COIL Fs MIYEAR
speaker assembled with assembled with pmp
pmp pro-speaker components COIL Fs MI/YEAR |speaker components

Jak widaé, w poréwnaniu do poprzedniej wersji, pojawily sie dwa dodatkowe pola
informacyjne, czyli rezyvstancja DC cewki (Re) oraz czestotliwoéé rezonansowa glosnika (Fs).
Jesli chodzi o pole COIL, to wpisuje w nim rodzaj zastosowanej cewki wg nastepujacego kodu:
STD (standard) - standardowa cewka dwuwarstwowa; I/O (inside-outside) - cewka
nawijana po obu stronach karkasu; HDS (heavy duty sandwich) - jak I/O, ale w
wykonaniu wzmocnionym, jesli chodzi o sposéb laczenia licy z drutem nawojowym cewki.

HDS to nowe, firmowe oznaczenie cewek PMP, stosowane od 2016r. W odroéznieniu od
"zwyklej" cewki dwustronnej 1/0, ktora oznaczona moze by¢ roéwniez symbolem ISV, cewka
HDS posiada jeszcze bardziej "wyrafinowana” konstrukcje, gdy chodzi o doprowadzenie licy.
W tym przypadku miekki przewod doprowadzajacy prad do zaciskoéw glosnika lutowany jest
bezposrednioc do paskéw miedzianej folii, klejonej do karkasu cewki w procesie jej
wykonywania i w tym miejscu lutowane sa rowniez koncéwki nzwojenia. Eliminuje to
calkowicie mozliwos¢ powstawania przerwy w newralgicznym punkcie polaczenia licy i
sztywnego drutu nawojowego, ktora to awaria jest zmora wielu producentéw, nie tylko sprzetu
budzetowego. Takie rozwiazanie stosuje wylacznie w glosnikach duzej mocy z cewkami 4" i
wiekszymi. Istotne jest to, ze nie da sie takiej cewki wykonaé w sposéb zautomatyzowany, w
przeciwienstwie do standardowych rozwiazan, stosowanych w ogrommej wiekszosci

© ®

O ® = O 8 - O 0 = O 0 - O 0 - O 6 - O 0 - O 6 - O 0 -

© ® -e

-

Widocznos¢: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznoéé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznosé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowana Edytuj
Widocznoéé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznoéé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznos¢: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznoéé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznosé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznosé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznoéé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznos¢: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj

Status: Opublikowana Edytuj



Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad
Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad

Wiyczki (4

Lightbox

Wyglad

Wiyczki (4
Lightbox
Wyglad

Wiyczki (4

Lightbox

dostepnych na rynku glosnikéw. O stopniu komplikacji jej konstrukeji niech §wiadezy fakt, ze
wykonanie takiej cewki zajmuje mi okolo dwoch godzin i to nie liczac wezedniejszego
przvgotowania materialow z ktorych sklada sie karkas i wykonania samego karkasu. W takim
czasie w fabryce powstaje kilkaset, a moze nawet kilka tysiecy cewek, ale mnie nigdy nie
chodzilo o ilo$é, bo zawsze na pierwszym miejscu stawialem jako$é i niezawodnosé. Jednak
nawet "standardowe" cewki PMP, zarowno klasyczne jak i dwustronne, pozbawione sa
wspomnianej wyzej przypadlodci, poniewaz drut nawojowy w ogéle nie jest wyprowadzany
poza karkas i w zadnym miejscu nie styka sie z membrana.

Przy okazji zwracam uwage na fakt, ze firma PMP nigdy nie nakleja swoich firmowych
naklejek glosnikowych (takich, jakie stosuje we wlasnych glo$nikach) na produkty innych firm
w taki sposdb, ze oryginalne logo zostaje zasloniete, a jedynie wyposaza naprawiane glosniki
w pokazane powyzej naklejki remontowe, na ktérych widnieje informacja, ze do naprawy uzyto
firmowych komponentéw PMP.

Okreslenie mozliwosci naprawy przetwornika w firmie PMP na podstawie
pomiardw, ktore uzytkownik moze wykonaé we wlasnym zakresie.

Mimo, ze zajmuje sie naprawami glosnikéw juz ponad éwieré wieku, oczywistym jest, ze na
rynku istnieje duza ilos¢ wyrobow, ktére do tej pory nie trafily jeszeze do mojego warsztatu. W
talim przypadku, abym mogl jednoznacznie okreélié, czyv podejme sie naprawy danego
gloénika, musze dysponowaé Kkilkoma parametrami technicznymi, czyli pomiarami
okreslajacymi przvdatnosé podzespoléw, ktérvmi dysponuje, do remontu konkretnego
gloénika. Uzytkownik moze je wykonaé¢ we wlasnym zakresie, choé czesto dopiero po
demontazu calego ukladu drgajacego. W takim wypadku bardzo istotne jest zabezpieczenie
szezeliny obwodu magnetveznego przed przedostaniem sie do niej zanieczyszezen (np. poprzez
zaklejenie tasma malarska).

Istotne sa dla mnie nastepujace wymiary:

D2
—0D1—4
d4

d3
d2
dt

D

d2 - srednica wewnetrzna kosza, mierzona w otworze w miejscu, gdzie klejone jest gorne
zawieszenie. To bardzo istotny parametr, bo wielkosci otworéw glosnikéw o identycznej
srednicy nominalnej potrafie sie rézni¢ nawet o 15 mm i wiecej, tak wiec nie zawsze udaje sie
dopasowaé gérny resor.
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Uzytkownicy
Narzedzia

Ustawienia

d3/d4 - s$rednica wewnetrzna i zewnetrzna plaszezyzny, do ktérej klejony jest dolny resor.
Tutaj na ogdl nie ma probleméw, bo posiadam ponad 20 wlasnych wzoréw dolnych zawieszen
o roznym ksztalcie i srednicy (najwieksza to 210 mm).

h - wysokos¢ od miejsca klejenia gérnego zawieszenia membrany, do miejsca klejenia dolnego
resoru. Wazny wymiar, bo pozwala ocenié, czy wysokosé membrany ktéra dysponuje, bedzie
dopasowana do wysokoéci kosza przy danej érednicy cewki.

h2 - wysokosé od miejsca klejenia gornego zawieszenia, do plaszezyzny nabiegunnika obwodu
magnetycznego, ktory jest przymocowany do kosza.

Oproéez danych kosza, przydatne sa réwniez informacje na temat $rednicy trzpienia i otworu w
nabiegunniku, ktére to pomiary najlepiej wykonaé suwmiarka, w sposéb pokazany na
fotografii:

Oczywiscie nie ma koniecznosci wykonywania tych wszystkich pomiaréw przez klienta-
przedstawiam je glownie dla celéw orientacyjnych i pogladowych. Cheialbym jednak wyraznie
podkreslié, ze jedvna w pelni wiarvgodna i precyzyjna ocene mozliwosci naprawy konkretnego
przetwornika dokona¢ moge tylko wowcezas, gdy glosnik "fizycznie" znajdzie sie w serwisie.

A teraz czas na podsumowanie:

Wszystkie gloéniki regenerowane przeze mnie w opisany sposdb, praktyeznie nigdy juz nie
wracaja do firmy, oczywiécie pod warunkiem przestrzegania regul prawidlowej eksploatacji.
Wielokrotnie dostawalem informacje od klientow, ze taki remont sprawil, ze gloéniki graja
"lepiej niz nowe", co oczywiscie jest wrazeniem subiektywnym, ale w niektérych wypadkach
nieskromnie moge przvznaé, ze zgadzam sie z ta opinia. Wynika to m.innymi z faktu, ze w
mojej firmie kazdy naprawiany glosnik jest identycznie traktowany i w kazdym wypadku
stosuje identyczne, najwyzszej klasy podzespoly oraz indywidualnie testuje kazdy naprawiony
egzemplarz. Inaczej mowiae, moje glosniki, zaréwno wiasne, jak i te, ktore zostaly w opisany
sposéb zregenerowane, to "rekodzielo” 1 jako takie, nie maja zadnego odpowiednika na rynku.
W przypadku pelnych napraw niektoryeh modeli profesjonalnych gloénikéw znanych marek,
moja oferta jest bardzo konkurencyjna w stosunku do ceny firmowych zestawow
naprawczych, do ktérych trzeba jeszcze przeciez zawsze doliczy¢ koszt ich fachowej wymiany

NAPRAWA GLOSNIKOW-PRZYKEADY PRAC SERWISOWYCH

Ponizej zamieszezam zbiorcze, przvkladowe zestawienie glo$nikow, ktore poddane zostaly
renowacji w moim serwisie. Firma PMP w trakcie swojej dzialalnosci wyprodukowala i

D
m

]
08:

Prz

®
D
>
®
O
i
®
D
s
®
D
.
®
) Wersja: 114 Przegladaj
.
®
D
?
®
D
i
&
D
>
®
D
>
®

Widocznos$é: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznos¢: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznosé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj
Widocznosé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj
Status: Opublikowano Edytuj

Widocznoéé: Publiczne Edytuj

Status: Opublikowano Edytuj
Widocznoéé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj

Status: Opublikowano Edytuj
Widocznoéé: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj

Status: Opublikowano Edytuj
Widocznosc: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj

Status: Opublikowano Edytuj
Widocznos$é: Publiczne Edytuj
Wersja: 114 Przegladaj

Status: Opublikowano Edytuj
Widocznos$é: Publiczne Edytuj

Wersja: 114 Przegladaj

Opublikowanc dnia: 31 sierpnia 2016 o

28 Edytuj

enieé do kosza Zaktualizuj



¥ Admin Tools

ExactMetrics (5

W) Akeeba Backup

Quttera
d' Theme My Login

£ WP Edit

zregenerowala wiele tysiecy przetwornikow, przy czym w dawnych czasach wiecej "energii”
angazowane bylo w wytwarzanie wlasnyeh gloénikéw, a obeenie te proporcje odwrocily sie na
korzyéé ushug serwisowych. Jednak dawniej nie prowadzilem tak dokladnej dokumentacji, jak
mialo to miejsce dla celéw pogladowych w ciagu ostatnich lat, gdy uznalem, ze warto pokazaé
"publicznie” co potrafi serwis PMP. To opracowanie ma réwniez zwigzek z moimi artykulami
dotyvezacymi techniki glosnikowej 1 stanowi ich cenne uzupelnienie, a przy okazji obrazuje
mozliwosei serwisu PMP.

Nie wszystkie z wymienionych ponizej modeli sa widoczne na stronie (oznaczono je kolorem
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