
WZMACNIACZE MOCY PMP : PA 500, PA 1000, PA 1500.

W 1998r f-ma PMP ELECTRONICS wzbogaciła swoją ofeńę o nowq rodzinę profesjonalnych wzm. mocy.
Dzięki wie|oletniemu doświadczeniu w ich budowie i eksp|oatacji ,możemy zaoferowaĆ wyrob nowoczesny,
niezawodny, o duzych wa|orach techniczno-eksp|oatacyjnych, a także o wyjątkowo korzystnej relacji ceny
uzqdzenia w stosunku do jego wa|orów uzytkowych i zastosowanych rozwiązań konsirukcyjnych.
ofeńa obejmuje tzy typy końcówek ,różniących się mocą wy1ściową oraz wie|kością obudowy.
o wysokiej k/asie urzqdzeń decydujq m/innymi :
Podzespały renomowanych firm zachodnich jak: MOTOROLA [tranzystory mocy i sterujące], PHILIPS
[układy sca|one], PANASONlC,KENDElLL [e|ektro|ity]' SUNoN [wentylatory] etc.
Doskona[e zaprojeffiowana obudowa, o wy';ątkowo sztywnej konstrukcji typu ''k|atka'', zapewniająca
skuteczne chłodzenie dzięki masywnym radiatorom a|uminiowym i dwóm wysokowydajnym wenty|atorom.
UWAGA ! na efektywnośĆ chłodzenia nie wpływa negatywnie zamontowanie wzm.w obudowę '' rack ''!

Modułowa konstrukcja bloków wzmacniacza -zastosowanie złqcz wie|ostykowych zredukowało do nie-
zbędnego minimum połączenia kab|owe wewnątrz wzmacniaczai przyczyniło się do znacznego ułatwienia
obsługi senłvisowej. Wszystkie moduły wykonano z wysokiej k|asy |aminatu szklano-epoksydowego.
Dwa niezależne zasilacze - wyposażone w toroida|ny transformator sieciowy z układem miękkiego stańu
[soft stań] ,zapewniające zwiększoną niezawodność oraz dużąwydajnoŚĆ prądowąwzmacniacza.
Stopień mocy i sterujqcy wykonany w układzie pełnokomplementarnym [symetrycznym].Zastosowa-
nie 250-cio watowych tranzystorÓw w obudowie meta|owej zapewnia 4-ro krotny zapas mocy w stosunku
do mocy nomina|nejwzmacniacza.Np.dla wzm.PA 1500, łączna moc użytych tranz.wynosi6000 W !!

Układy standardowych zabezpieczeń- | p-zwarciowe,od składowej stałej, temperaturowe ] wzbogacone
o układ opóŹnionego załączania gtośników , eliminujący,,stuki'' w ko|umnach pzy załączaniu iwyłączaniu
wzmacniacza. Dodatkowym układem zwiększającym niezawodnoŚĆ urządzenia jest stabi|izator napięcia
zasilającego wenty|atory i przekaźniki - powoduje to unieza|eznienie się tych e|ementów od parametrÓw
sieci zasi|ającej. Wentylatory chłodzą wzm.z pełnąwydajnością nawet pzy spadku napięcia do ,!60V 

!

Moduł wejściowy zawieĘący : symetryczne gniazda wejściowe IXLR + Jack ], układ dwudrożnego,
odłączalnego clossovera , układ fi|trÓw pasmowych zabezpieczających zestawy głośnikowe pzed zbyt
niskimi [< 30Hz], i ultrawysokimi [>20kHz] częstot|iwościami.
Wyjścia wzmacniacza Wyposażone w gniazda XLR ,oraz,,SPEAKON'' f-my Neutrik'
Gniazdo sleciovlre - najnowszej generacji złącze PoWERcoN f-my Neutrik.

Opisane powyzej walory nowej serii wzmacniaczy mocy PMP, pozwa|ajq na uzytkowanie ich w profesjo-
na|nych systemach nagłaśniających, dzięki duzej niezawodności i stałości parametrów eksp|oatacyjnych.
UWAGA !przed pruystąpieniem do użytkowania wzmacniacza prosimy o doktadne zapoznanie się
z instrukcją obsługi i zaleceniami eksploatacyjnymi.



lnstruk
UWAGA !!, wsze|kie naprawy i ingerencje w układ wzmacniaczaprzez osoby nieupoważnione spowodują
utratę gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego za|eca się kozystać z firmowego serwisu producenta.
W czasie pracy i transportu uządzenie nalezy zabezpieczyć pzed udarami mechanicznymi, opadami
atmosferycznymi etc. Niedopuszczalne jest przesłanianie otworów wentylacyjnych oraz praca w obudowie
typu ,,rack'' bez zdjęcia dek|i osłonowych z przodu i z tyłu obudowy.
UWAGA !! Na płycie czołowej wzmacniacza znĄdująsię perforowane otwory wentylacyjne. Wenty|atory
umieszczone na ty|nym pane|u wciągają wzez nie chłodne powietze ,które po pzejściu przez radiatory
wydostaje się pzez tylny pane| . Zawsze na|eży dbać o pozostawienie wo|nej przestrzeni z tyłu i z puodu
wzmacniacza. Wenty|atory pracujq w trybie dwubiegowy1n tj. automatycznie przełącza1ąsię na v,ryŻsze
obroty przy wzroście temperatury radiatorow powyzej 60"C.
UWAGA !! Dla zapewnienia dobrych warunkÓw chtodzenia i poprawnego funkcjonowania wzmacniacza
niezbędne jest systematyczne czyszczenie wnętrza wzmacniacza z częstot|iwością za|eŻnąod warunków
eksploatacji.W tym ce|u na|ezy odkręcić wiezchni dekiel obudowy i pzedmuchae uządzenie strumieniem
powietza.Ta czynnośÓ moŻe byĆ wykonana samodzie|nie przez uzytkownika bez utraty gwarancji.Nie zas-
tosowanie się do powyższego za|ecenia moze spowodowaĆ przedwczesne zuŻycie wentylatorów a nawet
uszkodzenie wzmacniacza. w takich wypadkach reklamacje w ramach gwanncji nie będq uwzględniane!
UWAGA !!Łączna opornośc ko|umn głośnikowych podłączonych pod kazdy kanałwzm. nie może byĆ
mniejsza niz 4 ohm.Mozna podłączyÓ 2 kolumny 8ohm |ub jedną 4ohm. Zestawy o nizszej opornoŚci
mogą powodowac wzegŻewanie się wzm.,|ub uaktywniać zadziałanie zabezpieczenia p-zwarciowego.
UWAGA !! W czasie pracy wzmacniacza występuje przy duzej mocy dość si|ne nagrzewanie się płyty
czołowej. Ten objaw jest normalnym stanem pracy uządzenia ,spowodowanym wykorzystywaniem
aluminiowego pane|u czołowego jako radiatora d|a mostków prostowniczych zasilacza.
UWAGA !Pamiętaj, aby przy załączaniu aparatur włqczaÓ końcowkę na samym końcu - po załączeniu
miksera i uządzeń towazyszqcych.Natomiast przy wyłączaniu zestawu ,końcówki powinny byĆ wyłączane
jako pienrusze - unikniesz w ten sposÓb ,,stukÓW'w głośnikach dzięki uktadowi cichego załączania.
oP|s PŁYTY CZOŁOWEJ :

Na ptycie czołowej wzm. znajduje się wyłącznik sieciowy P)WER oraz po tzy kontro|ne diody LED d|a
kazdego kanału wzmacniacza .Po załączeniu wył' sieciowego powinno nastąpiĆ jego podświet|enie.
Brak podŚwietlenia oznacza brak napięcia zasilającego. Jeśli po załączeniu wzm. następuje podświet|enie
wył. sieciowego, a|e nie dziaĘą żadne diody kontro|ne, to uszkodzeniu u|egł najprawdopodobniej
bezpiecznik w module SOFT START [ograniczenia prądu rozruchowego transformatora sieciowego].
Po załączeniu wzmacniacza , przez ki|ka sekund świecąsię czenlvone diody PR)TECT -oznacza to pra-
widłowe działanie układu opÓźnionego załączania wyjśÓ głośnikowych.Jeżeli ktÓraś z diod protect nie gaś-
nie lub zapa|i się w trakcie pracy Wzm.oznacza to awarię uządzenia -np. pojawienie sĘ napĘcia stałego
na wyjściu głośnikowym - Wzmacniacz naleŻy dostarczyc do seryvisu eelem usunięcia uszkodzenia !!
Zielone diody o/V sygna|izują pracę wzm. juz od poziomu ok. 10 W mocy wyjściowej. JasnośĆ świecenią
diod rośnie ze wzrostem mocy. UWAGA !! brak świecenia diody oN mimo prawidłowego wysterowąnia
wejścia wzm. oznacza zadziałanie uktadu zabezpieczenia termicznego ,które uaktywnia się po osiągnięciu
przez radiatory temp ok 1oOoC.W normalnych warunkach to zabezpieczenie nie powinno się włączaĆ -
wzmacniacz jest przystosowany do p|acy ciągłej przy mocy nomina|nej. W przypadku zadziałania tego
zabezpieczenia spowodowanego ekstrema|nymi warunkami pracy, na|ezy odczekaĆ ki|ka minut azwzm.
ostygnie [nie wyłączać zasilania aby pracowały wentylatory], po czym nastąpi automatyczne załączenie
uządzenia. W ce|u uniknięcia gwałtownego impu|su obciązającego ko|umny w chwili załączenia, za|eca
się na czas stygnięcia zmniejszenie poziomu wysterowania wejścia wzmacniacza p|zez zmniejszenie
poziomu wyjściowego ną mikseze, |ub przy uzyciu potencjometrÓw ATT na ty|nym pane|u końcÓwki.
UWAGA !! w czasie działania zabezpieczenia termicznego nie funkcjonują diody PEAK.
Czenruone diody PEAK sygna|izują przesterowanie wejścia wzm. tj. przekroczenie nomina|nego poziomu
wysterowania końcówki' Firmowo czułość wzmacniacza ustawiana jest na wańość 1.23v -odpowiada to
najczęściej spotykanym dziś standardom konso|et i uządzeń współpracujących tj. poziomowi +4dB, ktÓry
na wskaŹniku sumy wyjściowej konso|ety najczęściej odpowiada oznaczeniu ,,o,,.UpewnĘ się jaki standard
przyjęty jest w twoim mikserze w celu dakładnego dopasowania wspÓłpncujqcych urzqdzeń !!

PrÓg zadziałania diod PEAK ka|ibrowany jest d|a obc.4o i potencjometrze ATT ustawionym w poz' max.
Diody PEAK sygna|izujq szczytowe wartości sygnału, stąd porównywa|ne wskazania we wzm'i mikseze
mozna uzyskaĆ jedynie w sytuacjiWyposazenia miksera w ana|ogiczny rodza1wskaźnika. W praktyce
dopuszcza się chwi|owe, krÓtkotnruałe zaświecanie się diod PEAK w czasie pracy wzmacniacza ,nie nalezy
jednak doprowadzać do ciągłego ich świecenia, ponieważ taki stan sygnalizuje pojawienie się na wyjściu
wzmacniacza sygnałÓw si|nie zniekształconych , bardzo szkod|iwych d|a gtośnikow.



oPIs PŁYw ryLNEJ : / Na zdjęciu od gÓry wzm.PA 1ooo, ponizej PA 15oo l
Na ty|nym panelu wzmacniacza znajduje się gniazdo trojzyłowego przewodu sieciowego -22oV / AC,
Zastosowanie najnowszej generaĄi z!łącza typu PoWERcoN f-my NEUTR|K ,zapewnia niezawodny
przekaz energii z sieci zasilającej do wzmacniacza,jednak wyłącznie pzy uzyciu specja|nego kabla
sieciowego będącego na wyposażeniu wzmacniacza. ZnĄdujący się po lewej stronie gniazda sieciowego
pzełącznik GR)UND-LiFr,odłącza w połozeniu '' |ift ''masę gniazd wejściowych XLR od masy obudowy.
Funkcja ta moze byĆ pzydatna w ce|u e|iminacji pzydŹwięków pzy połączeniu ki|ku wzmacniaczy.
UWAGA |! wzmacniacz nie posiada dostępnego zzewnątrz bezpiecznika sieciowego.Taki bezp.znajduje
się wewnątrzwzm.na płytce drukowanejz napisem ,'MA|NS.DELAY" [F1] . Jego ewentua|ne uszkodzenie
zdarza się bardzo zadko i najczęściejwymaga dokładnego sprawdzenia urządzenia w serwisie firmowym.
Ta sama uwaga odnosi się do ewentua|nych.uszkodzeń bezp. w modułach wzm.mocy t 4 bezp'nakanał /
orazbezp.układu,,SOFT START"[F2]' RÓwniez zasi|acz stabilizowany dla pzekaźników iwenty|atorÓw
chroni bezp'[F1],znajdujący się na płytce drukowanej ,,STAB POWER SUPPLY'.Na specjalne Życzenie
wzmacniacz moze być dodatkowo Wyposazony równiez w bezpieczniki na wyjściach głośnikowych.
W środkowej części panelu z|okalizowany jest modut wejŚciowy .Każzdy kanał posiada dwa , połączone
rÓwno|egle gniazda \NPUT, Wyposazonew ztqcza XLR oraz JACK. oba gniazda sq symetryczne, a|e jeś|i
chcesz podłączyĆ do wzm. Żródło sygnału niesymetrycznego [np. mikser wyposazony jedynie w wyjścia
typu ''unbalanced mains out ,']' mozesz uzyć do tego celu gniazda ,' jack ,,,tącząc mikser z końcówkąp|zY
pomocy standardowego ptzewodu " jack-jack " mono. UWAGA !! dla wykorzystania zalet linii symetrycznej
takich jak e|iminacja zewnętznych zakłÓceń etc.zaleca się wspÓłpracę końcówki z uządzeniamiwyższej
k|asy, wyposazonymi w wyjścia typu '. ba|anced ''.Do regu|acji poziomu wzmocnienia słuzą potencjometry
ATT- w prawym skrajnym połozeniu końcówka osiąga czułośĆ nominalną t!. 1,23 Volt RMS. t+ dB l'
Moduł wejściowy Wyposazony jest w układ dwudroŻnego crossoye ra .Po wciśnięciu pzycisku CRoss,
oba wyjścia gtośnikowe wzm.pracują w trybie do|nopzepustowym ,, LoW PA}S ''. Przełqcznik cross. jest
zabezpieczony pzed pzypadkowym uruchomieniem - w ce|u zał. lwył. przycisku uzyj np. zapałki.
Nieza|eznie od połozenia przełącznika, na gniazdach HI aUTvtystępuje zawsze sygnał,,HIGH PASS"
czy|i pozbawiony niskich częstot|iwości. Umozliwia to bezpośrednie podłączenie do tych gniazd wejśc
innego wzmacniacza , który w tym wypadku będzie obsługiwał gorną częśc pasma zestawu dwudroznego.
Wyjścia Hl oUT są niesymetryczne, poziom sygnału na nich dokładnie odpowiada sygnałowi dostarcza-
nemu na wejście końcÓwki. CzęstotliwośĆ podziału crossovera wynosi 160 Hz.
Na obu końcach ty|nego panelu umieszczone są wyjŚciowe gniazda głośnikowe oIJTPUT'Powyzej znajdu'
je się tabelka połączeń d|a dwoch rodzajow złączy: XLR oraz SPEAKO^I. Gniazda XLR podłączone Są
wg.schematu : styk nr 2 - ''gorący,' [+] ; styk nr 1- ''masa'' [-]' UWAGA !! styk nr 3 jest wo|ny, nie moze byĆ
połączony z masą wzmacniacza ani zmostkowany z zadnym innym stykiem w kablach głośnikowych.
Jeze|i Twoje kolumny mają gniazda JACK na|ezy je połączyĆ ze wzm.za pomocą pzewodu JACK-XLR
przy Czym styk nr 2 odpowiada stykowi ''ł'' Myku jack a styk 1 masie. W gniazdach SPEAKoN styk ,,1+,'
jest stykiem gorącym, styk ,, 1-'' masą.
UWAGA !! na wyjściach głośnikowych w zalezności od mocy wzmacniacza występująprzy pełnym wyste-
rowaniu napięcia zmienne o wartościach od 30 do 70 Vo|t.



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

PATŁAMETR: PA50* pA 1fi00 PA 150f
znamionowamocwyjściowa obciązenie:
sinus lkHz ;h<lYo; - 8 f)
|oba kanab obciażone l -4O

180 + 180 w
250 + 250 W

300 + 300 w
500 + 500 w

400 + 400 w
700 + 700 w

pasmo mocv -3dB / ograniczone filtrami / 25IŁ - zsklIz 25IŁ _ ŻskJlz 25 Hz - zskJIz
zniekszt. nieliniowe w paśmie mocv h<IY" h<LYo h<IY$
znam. natrięcie weiściowe /dla obc.4 O l 1.23 V/+4dBu/ L.23Y l+4rlBlo/ 7.23Y /+4dBu/
znĄtn. imn.weiściowa we. wmetr./niesv_m. 40 I 20 kf) 40l20ka 40 I 20ka
minimalna imoedancia obciażenia 4e) 4f) 4A
wsp.tłumienia /100 Hz. 8 ohm:mal Znam.l > 300 > 400 > 400
stosunek sygnal / szum / moc znam.l >90dB >90d8 >90dB
crossoYer. częst.podziafu : 160 Hz loilhieh ;l2dBlokt : low/high ;l2ffi/okt ; lodhigh ,łZdB/o|<t
pobór mocy z sieci lprzy ztam.mow wvi.l 900 w 1700 w 2500 w
bezpiecznik sieciowy /wewnętrzny/ 6.3 A l0 l5
wymiary szer.x wys.X słeb. / kz raczek l 482 x 89 x 380 mm 482 x 89 x 38S mm 482 x 133 x 380 mm
masa 13ks 16 ke 2l ks

KARTA GWARANCYJNA
Firma PMP ELEcTRoNlcS gwarantuje dobrq jakoŚĆ i sprawne działanie spęętu, na który została Wydana
niniejsza gwarancja. okres gwarancji trwa 12 m-cy i |iczy się od daty zakupu, potwierdzonej pieczątką i pod-
pisem spŻedającego. Ewentualne uszkodzenia powstałe W okresie gwarancji będq usuwane bezpłatnie,
w terminie do 14-tu dni. Po upływie okresu gwarancji firma zapewnia odpłatny, pełny serwis pogwarancyjny.
Gwarancia nie obeimuie usterek powstałvch w wvniku: uzytkowania niezgodnego z instr.obsługi i zalecenia-
mi eksploatacyjnymi, uszkodzeń mech., dokonywania napraw i zmian konstrukcyjnych We Własnym zakresie'
UWAGA ! w ce|u dokonania naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej zakupione urządzenie musi byĆ dostar-
czone na koszt nabywcy do siedziby producenta . / firma PMP nie prowadzi serwisu u klienta /.
Pzyjęcie niniejszej gwarancji uwaza się za zaakceptowanie jejwarunkóW przez nabywcę.
Nr / seria wzmacniacza : Data sprzedaży : Pieczęć i podpis sprzedawcy :

PMP - POWER AefPtS ....................,1 MOC.JEST z'rGBĄ !!!


