
WZMACNIACZE MOCY PMP : SPA 200; SPA 500; SPA 1200L

W 1998r f-ma PMP ELECTRON|CS wzbogaciła swoją ofeńę o nową rodzinę profesjona|nych wzm. mocy.
Dziękiwie|o|etniemu doświadczeniu w ich budowie i eksploatacji, zaoferowa|iśmy wyrób nowoczesny,
niezawodny, o dużych wa|orach techniczno-eksp|oatacyjnych, a także o wyjątkowo kozystnej re|acji ceny,
do wa|orÓw użytkowych izastosowanych rozwiązan konstrukcyjnych. obecnie, po prawie trzech |atach
doświadczeń eksp|oatacyjnych i po zebraniu opinii wie|u uzytkowników oferujemy zmodyfikowaną wersję
końcówki PA 1000 o symbo|u sPA 1200L. Wzmacniacz wyposaŻony jest w firmowy układ |imitera PPM
/ program power limiter l, zabezpieczĄący przed przesterowaniem, posiada wydajniejszy zasi|acz, zmody-
fikowany radiator i tranzystory końcowe o łącznej mocy 4000 W.
W opracowaniu znajdują się dwa nowe wzmacniacze o mocy 2 x 800 i 2 x 1000W.

Wzmacniacze SPA 200; SPA 500; SPA 500M to zupełnie nowe konstrukcje, bazujące jednak na
s p rawdzo nych, f i rmowych rozwiązan iach u kładowych.
o wysokiej klasie naszych wzmacniaczy decydują m/innymi:
Podzespoły renomowanych firm zachodnichjak MoToRoLA [tranzystory mocy i sterujące], PHlL|PS,
THOMSON [układy sca|one], KENDE|LL ,SAMSUNG, H|TACHl [e|ektro|ity], sUNoN [wentylatory] etc.
Doskonale zaprojeffiowana obudowa, o wy.;ątkowo sztywnej konstrukcji, zapewniająca skuteczne
chłodzenie /rowniez w racku /, dzięki masywnym radiatorom i wymuszonemu obiegowi powietrza.
Modułowa konstrukeja bIakÓw wzmacniacza -zastosowanie złącz wielostykowych zredukowało do
niezbędnego minimum połqczenia kablowe wewnątz wzmacniacza. Moduły wykonano z wysokiej klasy
Iaminatu szklano-epoksydowego - wyłącznie w techno|ogii montażu przew|ekanego.
Dwa niezależne zasilacze - wyposazone w toroida|ny transformator sieciowy z układem miękkiego stańu,
zapewniajqce zwiększoną niezawodność, oraz duŻąwydajność prądowąwzmacniacza./ ty|ko sPA 1200 /.

Stopień rnocy i sterujqcy wykonany w układzie pełnokomplementarnym [symetrycznym].Zastosowa-
nie 250-cio watowych tranzystorÓw w obudowie meta|owej zapewnia czterokrotny zapas mocy w stosunku
do mocy nominalnej I dlawzm. PA 1200L /.

Układy standardowych zabezpieczeń -|p-zwarciowe, od składowej stałej, temperaturowe ]wzbogacone
o układ opóŹnionego załączania głośników , eliminujący,,stuki,'w ko|umnach pzy załączaniu i wyłączaniu
wzmacniacza. Dodatkowym układem zwiększającym niezawodnośĆ jest stabi|izator napięcia stałego+12V
zasi|ajqcego wentylatory i puekażniki - powoduje to unieza|eznienie się tych e|ementów od parametrów
sieci zasilającej. Wentylatory chłodzą Wzm.z pełnąwydajnością nawet przy spadku napięcia do 160V I

Moduł wejściowy zawieĘący : symetryczne gniazda wejŚciowe IXLR + Jack ], układ dwudrożnego,
odłącza|nego crossovera / tylko SPA 120oL l, układ filtrow pasmowych zabezpieczających zestawy przed
zbyt niskimi [< 30Hz], i u|trawysokimi [>20kHz] częstotliwościami.
Wejścia wzmacniacza - wyposazone w profesjona|ne gniazda XLR f-my Neutrik
Wyjścia wzmacniacza -Wposażone w gniazda,,SPEAKON'' f-my Neutrik.
Gniazda siecfowe - najnowsze.i generacji złącze,,PoWERcoN,, f-my Neutrik. / ty|ko SPA 1200L /

UWAGA ! przed przystąpieniem do użytkowania wzmacniacza należy bezwzględnie zapoznać się
się z niniejszą instrukcją obsługi, a w razie wątpliwości skontaktować się z producentem.



lnstrukcja obsługi i za|ecenia eksploatacyjne
UWAGA lI Wsze|kie naprawy i ingerencje w układ wzmacniacza przez osoby nieupoważnione spowodują
utratę gwarancji. Po upływie okresu gwarancyjnego za|eca się kozystać z firmowego serwisu producenta.

W czasie pracy i transportu urządzenie nalezy zabez4ieczyĆ przed udarami mechanicznymi, opadami
atmosferycznymi etc. Niedopuszcza|ne jest pzesłanianie otworów wenty|acyjnych oraz praca w obudowie
typu ,,rack', bez zdjęcia dek|i osłonowych z przadu i z tyłu obudowy.
UWAGA !l Na płycie czołowejwzmacniaczaznĄdu1ąsię perforowane otwory wenty|acyjne. Wenty|atory
umieszczone na ty|nym pane|u wciągają przez nie chłodne powietrze, ktÓre po przejściu przez radiatory
wydostaje się przez ty|ny pane| , Zawsze na|eży dbać o pozostawienie wo|nej przestrzeni z tyłu i z przodu
wzmacniacza. Wentylatory pracują w trybie dwubiegowYlr tj. automatycznie przełączĄąsię na vtyzsze
obroty przy wzroście temperatury radiatorów powyzej 60"C.
UWAGA ll D|a zapewnienia dobrych warunków chłodzenia i poprawnego funkcjonowania wzmacniacza,
niezbędne jest systematyczne czyszczenie jego wnętrza z częstot|iwością za|eŻnąod warunków eksploat'
W tym celu na|eży odkręcić wiezchni dekie| obudowy i przedmuchac uządzenie strumieniem powietrza.

Ta czynność moŹe byĆ wykonana samodzie|nie przez uzytkownikabez utraty gwarancji. Nie zastosowanie
się do powyższego za|ecenia może spowodowaĆ pzedwczesne zużycie wentylatorÓW, a nawet awarię
wzmacniacza - w takich wypadkacłl reklamacje w ramach gwanncji nie będq uwzględniane !!

UWAGA l! Łączna impedancja ko|umn głośnikowych podłączonych pod kazdy kanał wzm. nie może byĆ

mniejsza niz 4 ohm. Mozna padłqc.zyć 2 kofumny 8ohm |ub jedną 4ohna Zestawy o niższej oporności
mogą powodować pzegrzewanie się wzm', |ub uaktywniać zadziałanie zabezpieczenia p-zwarciowego.
UWAGA ! Przy załączaniu aparatury na|eży włączackońcówkę na samym końcu - po zatączeniu miksera
i uzqdzen towazyszących. Natomiast pzy wyłączaniu zestawu, końcówki powinny być wyłączane
jako pierwsze - unika się w ten sposob ,,stukó#,w głośnikach dzięki układowi cichego załączania.
PŁYTA czoŁowA WzMAcN|AczA sPA 1200L
Na płycie czołowej wzm. znajduje się wyłącznik sieciowy P)WER, oraz po trzy kontrolne diody LED d|a

kazdego kanału wzmacniacza.Po zaltączeniu wył. sieciowego powinno nastącić jego podświet|enie.
Brak podświetlenia aznacza brak napięcia zasilającego. Jeśli po załączeniu wzm' następuje podŚwiet|enie
wył. sieciowego, ale nie działają żadne diody kontro|ne' to uszkodzeniu u|egł najprawdopodobniej
bezpiecznik w module SOFT START lub bezpiecznik sieciowy MAINS FUSE.
Po załączeniu wzmacniacza, przez ki|ka sekund świecą się diody AMP PROTECT -oznacza to prawidłowe

działanie układu opoŹnionega załączania wyjśÓ głośnikowych. Jeżeli któraś z diod PROTECT nie gaśnie,
|ub zapali się w trakcie pracy wzmacniacza, oznacza to awarię wymagającą interwencji serwisu.
Diody slGNAL oUT sygnalizują pracę v'tzm. juŻ od poziomu ok' 2a W mocy wyjściowej. |ntensywność
świecenia diod roŚnie ze wzrostem mocy. UWAGA !! brak świecenia diody S|G. oUT mimo wysterowania
wejścia wzm. oznaczazadziałanie układu zabezpieczenia termicznego, które uaktywnia się po osiągnięciu
przez radiatory temp ok.10ooc' W normalnych warunkach to zabezpieczenie nie powinno się włączać -
wzmacniacz jest przystosowany do pracy ciągłej przy mocy nominalnej. W pzypadku jego uaktywnienia
spowodowanego ekstremalnymi warunkami pracy, na|eży odczekaĆ ki|ka minut aŻwzm. ostygnie [nie
wyłączać zasi|ania aby pracowały wenty|atory], po czym nastąpi automatyczne załączenie urządzenia. W
ce|u uniknięcia gwałtownego impu|su obciązającego ko|umny w chwi|i załączenia, za|eca się na czas
stygnięcia zmniejszenie poziomu wysterowania wejścia pŻez stłumlenie sygnatu wyjściowego miksera
|ub pzy użyciu potencjometrÓw GA|N na tylnym panelu.
UWAGA !! w czasie działania zabezpieczenia termicznego nie funkcjonują równiez diody L|MIT.

Diody POWER L|MIT sygna|izujq przesterowanie wejścia wzm. tj. pzekroczenie nominalnego poziomu
wysterowania końcÓwki. Firmowo czułość wzmacniacza ustawiana jest na wańośĆ 1.23v - odpowiada to
najczęściej spotykanym dziś standardom konso|et i urządzeń wspÓłpracujących tj. poziomowi +4dB, który
na wskaŹniku sumy wyjśclowej konsolety najczęściej odpowiada oznaczeniu ,0,,.UpewnĘ się jaki standard
przyjęty jest w twoim miksene w celu dokładnego dopasowania współpncujqcyctl urzqdzeń !!

UWAGA !! w związku z zainsta|owaniem We Wzmacniaczu układu limitera, zaświecenle się diody L|M|T
aznacza prog jego zadziatania - da|sze zwiększanie sygnału sterującego nie spowoduje juz wzrostu mocy
końcówki. Jednak jest to sygnał d|a obsługi , Że wzmacniacz pracuje w trybie ograniczania mocy' co jest
oczywiście niekorzystne, bo wpływa m/inn. na zmniejszenie dynamiki przekazu a także moze powodować
przegrzewanie się uządzenia. PŁYTA CzaŁ. SPA 500: wzm' mają jedną diodę protect, wspÓlną dla obu
kanałów, która sygna|izuje rownieizadziałanie zabezpieczenia termicznego. Diody limit spełniają tę samą
funkcję jak w SPA 12o0, przy czym monitorują przekroczenie nominalnego napięcia wejściowego
nieza|eznie od położenia potencjometrów regu|ujących wzmocnienie. Na końcu pane|u znajduje się
podświet|any wyłącznik sieciowy. Brak podświet|enia świadczy o uszkodzeniu bezpiecznika sieciowego.
Po prawej stronie płyty czołowejwzm. PA 500M. znajcluje się moduł dodatkowego wzmacniacza
monitorowego z gniazdem wejściowym Jack, odłączalnym filtrem pasmowym i 3-pasmowym korektororn.



PŁYTA TYLNA WzMAcNlAczA SPA 1200L :

Na ty|nym pane|u wzmacniacza znajduje się gniazdo trojzyłowego przewodu sieciowe go _220V / AC,
Zastosowanie najnowszej generacji złącza typu PoWERcoN f-my NEUTR|K, zapewhia niezawodny
przekaz energii z sieci zasi|ającej do wzmacniacza,jednak wyłącznie pzy uzyciu specja|nego kab|a
sieciowego będącego na Wyposażeniu końcówki. Znajdujący się po lewej stronie gniażda sńciowego
przełącznik GR)UND-LIFT, odłączaw połozeniu '' |ift..styk nr 1 XLR od masy obułowy' Funkcja ta moze
byc puydatna w ce|u e|iminacji przydŹwięków przy połączeniu ki|ku wzmacni,aczy.
UWAGA !! vyzmacniacz posiada wewnętzny bezpiecznik sieciowy. Jego ewentua|ne uszkodzenie zdarza
się bardzo zadko i najczęściej wymaga dokładnego sprawdzenia uządzenia w serurisie firmowym.
Ta sama uwaga odnosi się do ewentua|nych uszkodzeń bezp. w modułach wzm.mocy t 4 bezp.na kanał /
orazbezp.układu,,SOFT START" Równiez zasi|aczstabi|izowany d|a pzekaŹników iwenty|atorów !+12Vl,
zab ezpieczony jest oddziel nym bezpieczn i kie m.
W środkowej części panelu z|okalizowany jest moduł wejściowy .Kazdy kanał posiada dwa, połączone
rÓwno|eg|e gniazda INPUT, Wyposazon e w złącza XLR oraz JACK. oba gniazda są symetry"=nó, a|e jeś|i
zachodzi potzeba podłączenia do wzmacniacza źrodła sygnału niesymeĘcznego' mozna użyć do tego
ce|u gniazda '' jack ,,, łącząc mikser z końcówkąprzy pomocy standaidowego ppewodu 'Jack-jack'' mono.
UWAGA !! d|a wykozystania za|et |inii symetrycznej takich jak e|iminacja zównętznych zakłóóeń etc.
za|eca się współpracę końcówki z uządzeniami wyzszej k|asy, *yposaionymi w wyjscia typu .. ba|anced ''.
Do regu|acji poziomu wzmocnienia słuzą potencjometry ATT - w prawym sira.;nym połozeńiu końcówka
osiąga czułośĆ nomina|ną u. 1,23 Vo|t RMS. t+ dB l.
Moduł wejściowy Wyposazony jest w układ dwudroinego crossoye n ' Po wciśnięciu przycisku cRoss,
oba wyjścia głośnikowe Wzm.pracująw trybie do|noprzepustowym ,' LoW PAss;'. Pzełącznik ten nie
wystaje z płyty, w celu zabezpieczenia pzed przypadkową zmianą połozenia.
Nieza|eznie od połozenia pzełącznika, na gniazdach Ht ołJT wysiępu;e zawsze sygnał ,,HIGH PASS"
czy|i pozbawiony niskich częstot|iwości. Umozliwia to bezpośrednie podłączenie do rych gniazd we|ść
innego wzmacniacza , który w tym wypadku będzie obsługiwał górnq częse pasma zestawu dwudroznego.
Wyjścia Hl oUT są niesymetryczne, poziom sygnału na nich doruaońie odpowiada sygnałowi dostarcza-
nemu na wejście końcówki. Częstot|iwość podziału crossovera jest stała i wynosi 160 Hz.
Na obu końcach ty|nego pane|u umieszczone sąwyjściowe gniazda głośnikbwe 1IJTPUT. Powyze1
znajduje się tabe|ka połączeń d|azłącza 9PEAK2N: styk ,,1+'' jest stykiem gorącym, styk ,, 1_'' masą
Płyta ty|na wzmacniaczy SPA 500 : na ty|nym pane|u znĄdujqsię symetryćzne gniazda wejściowe XLR
+ JACK z puełącznikiem masy, oraz pzycisk MoNo. Po jego wciśnięciu gńiazda wejściowe |ewego
i prawego kanału są połączone ze sobą równo|egle - podanie sygnału na 1eono z gniazd, powoduje
wysterowanie tym sygnałem obu kanałow. Po stronie |ewejznajduje się gńiazoo sieciowe zintegrowane
zbezpiecznikiem. obok umieszczone sąwyjŚciowe gniazda gtośnit<owe typu SPEAKSN'



PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

:-::.]-.sF..AŹ@:]]= SPA 5OO; 500M sPAlfsot, '.-=..P*,-158G ,

znam. moc wyjściowa l Watt RMs l
/oba kanały obciążone / 8 ohm

4 Ohm
100 + 100 160 + 160

230 + 230
300 + 300
570 + 570

450 + 450
750 + 754

pasmo mocy -3dB
oasmo osraniczone filtrami 1 2dBlokt

ś Sl0Hz - TAkHz
25 Hz -25kHz

10Hz - 70kHz
25Hz-25kHz

1OHz - 70kHz
25 Hz -25kHz

znam. napięcie wejściowe 8 ohm 1.23 V I+ dBu I 1.23V l+4dBu I 1.23V l+4dBu I 1.23V l+ dBu I

znam. impedancja wejściowa
we.svmetr./niesym.

40 / 20 kfr 40/20ko 40/20.kśż 40/20kc-

minimalna impedancia obciażenia 8 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
wsp.tłumienia 1100 Hz,2x8 ohm / > 200 > 500 > 400 > 400
stosunek svonat I szum >'100d8 >100d8 >95d8 >95d8
crossover ' czgst.podziału : 160 Hz l2dBlokt l2dBlokt
max. pobór mocv z sieci 350 W 700 w 1700 w 2500 w
bezpiecznik sieciowy 3AłzewI 7A łzew l 104 / wewn./ 124lwewn.l
wvmiary szer.X wys.X głęb. 482x89x310 482 x 89 x 310 482x89x380 482x123x384
masa 10.sks 11.5kq 16,5 kg 22ks

UWAGA !! pomiarów dokonano przy wykozystaniu obciązenia ekwiwalentnego dla głośników o impedancji 8 i 4 oHM.
Moc znamionową okreś|ono dla znieksztatceń nie|iniowych < 1o/o, przy napięciu sieciowym 220v l pod obdązenjem /.

Test sygnałem sinus 1kHz . UWAGA! Efektywna praca wbudowanego |imitera, czy|i skuteczne zabezpieczenie pzed
przesterowaniem wzmacniacza, gwarantowana jest pzy napięciu sieci zasi|ającej b|iskim wartościom znamionowym,
czy|i 220Vo|t. W takich warunkach |imiter jest w stanie ograniczyć do wań +4dB sygnał wejściowy o poziomie do +12dB'
Przy spadku napięcia zapas do pzesterowania ma|eje, w związku z naturalnym ograniczeniem mocY wzrnacniacza.
Należy zwrócić uwagę, aby przy pracy na obciążeniu 4 ohm ograniczyó napięcie wejściowe z miksera do wań. 0dB,
czy|i bezwzg|ędnie nie dopuszczaÓ do zaświecania się diod L|M|T.
Wzm' monitorowy w który wyposazona jest końcówka SPA 500M, moze pracowaó z jedną kolumną odstuchową 8 ohm l
moc 60W / lub ewent. fnozna podłączyó dwie ko|umny o imp. 8 ohm / niezałecane /. Końcówka monitorowa posiada
wejście niesymetryczne o nominalnej czułości + 4dB , potrójną korekcję barwy tonu, odłqcza|ny fi|tr pasmowy 70-1SkHz,
oraz wszystkie zabezpieczenia stosowane standardowo w końcÓwkach stereo większych mocy. Może byó również
wyposazona na zamówienie w układ |imitera. UWAGA ! Na ty|nym panelu każdego wzmacniacza umieszczone są białe
po|a, w których producent ręcznie wpisuje podstawowe dane identyfikujqce urządzenie.

KARTA GWARANCYJNA
Firma PMP ELEcTRoNlcS gwarantuje dobrqjakość i sprawne działanie sprzętu, na który została Wydana
niniejsza gwarancja. okres gwarancji trwa 12 m-cy i liczy się od daty zakupu, potwierdzonej pieczątką i pod-
pisem spzedającego. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będq usuwane bezpłahie,
w terminie do 14.tu dni od dostarczenia urzqdzenia do senrrisu .Po upływie okresu gwarancji firma zapewnia
odpłatny, pełny senpis pogwarancyjny. W celu dokonania naprawy gwafancyjnej i pogwarancyjnej zakupione
uządzenie musi być dostarczone na koszt nabywcy do siedziby producenta . / firma PMP nie prowadzi
serwisu u k|ienta /. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu po\,Vstałe na skutek: niewłaściwego,
niezgodnego z instrukcją obsługi: pzechowywania, konserwacji, transpońu, insta|acji. Narazenia na działanie
czynnikÓw atmosferycznych' nieautoryzowanych napraw. Gwarancja nie obejmuje równiez wsze|kich
uszkodzeń mechanicznych, oraz awarii sprzętu będących Wynikiem nieznajomości zasad prawidłowej obsługi
profesjona|nej aparatury nagłaśniającej. SposÓb izakres naprawy usta|a udzielający gwarancji. Uszkodzenia
nie objęte gwarancją, oraz czynności konserwacyjne mogą byc wykonane odpłatnie, na życzenie nabywcy'
Przyjęcie niniejszej gwarancji uwaza się za zaakceptowanie jej warunków przez nabywcę.

Nr / seria wzmacniacza : Data sprzedażly : Pieczęó i podpis sprzedawcy
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